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1.  Introdução 
 

O AC1-WiFi é um controlador de acesso para uma única porta (single-door), com capacidade 

para até 1000 usuários, sendo 988 usuários comuns, 2 usuários de pânico e 10 usuários 

visitantes. É um dos mais completos e avançados do mercado, possuindo teclado touch com 

retroiluminação (backlight), leitor de impressão digital com sensor capacitivo, leitor RFID duplo 

(EM-ID 125KHz e Mifare 13.56MHz), conexão com o app Tuya Smart, dentre outras 

características. Possui nível de proteção IP66, possibilitando sua instalação em ambientes 

internos e externos. 

 

 

2.  Principais Características 
 

• Conexão com o app Tuya Smart, possibilitando sua configuração, monitoramento e 

controle via internet; 

• Leitor de impressão digital com sensor capacitivo; 

• Leitor RFID duplo (EM-ID 125KHz e Mifare 13.56MHz); 

• Teclado touch com retroiluminação (backlight); 

• Comunicação Wiegand com leitor externo, possibilitando o controle efetivo de acesso 

por senha, cartão e/ou impressão digital em ambas as direções (entrada/saída); 

• Nível de proteção IP66, possibilitando sua instalação em ambientes internos e 

externos; 

• Saída à relé de contato seco, com capacidade de corrente de até 2A, podendo ser 

configurada para modo pulso ou modo alternância de estados (ligado/desligado); 

• Até 1000 usuários (988 usuários comuns + 2 usuários de pânico + 10 usuários visitantes); 

• Senhas de 4 a 6 dígitos; 

• Entradas para botão de saída e sensor de abertura de porta; 

• Saída tipo coletor-aberto para indicação de situações de alarme; 

• Sensor de detecção de abertura do gabinete; 

• Intertravamento entre 2 controladores AC1-WiFi para o controle de 2 portas. 
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3.  Especificações Técnicas 
 

Capacidade Total de Usuários 1000  

Usuários Comuns 
Impressão Digital 100 

Cartão ou Senha 888 

Usuários de Pânico 2 

Usuários Visitantes 10 

Leitor RFID Duplo 
EM-ID (125KHz) 

Mifare (13.56MHz) 

Distância de Leitura RFID 0~6cm 

Material ABS 

Dimensões (mm) 148 x 43.5 x 22 

Peso 190g 

Alimentação 12~18VDC 

Corrente 
Em atividade: < 150mA 

Em repouso: < 60mA 

Contatos do Relé de Abertura de Porta 18VDC/2A (máximo) 

Temperatura de Operação -30°C ~ 60°C 
 

 

4.  Conteúdo da Embalagem 
 

 
 

Diodo 1N4004 para proteção 

Buchas 

Parafusos atarraxantes (4x25mm) 

Chave torx 

Cartão mestre 

Controlador de acesso AC1-WiFi 
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5.  Instalação 
 

1. Remova a tampa traseira, utilizando a chave torx que acompanha o produto; 

2. Faça 2 furos na parede para os parafusos e um furo para o cabo; 

3. Insira as buchas nos furos da parede; 

4. Fixe a tampa traseira firmemente na parede, utilizando os 2 parafusos atarraxantes; 

5. Passe o cabo pelo orifício central da tampa traseira; 

6. Prenda o controlador de acesso AC1-WiFi na tampa traseira. 

 

 
 

 

6.  Fiação 
 

Fio Função 

Vermelho Positivo da entrada de alimentação 

Preto Negativo da entrada de alimentação 

Azul Contato normalmente aberto (NA) do relé 

Roxo Contato comum (C) do relé 

Laranja Contato normalmente fechado (NF) do relé 

Amarelo Entrada para o botão de saída 

Verde Wiegand Data 0 

Branco Wiegand Data 1 

Cinza Saída tipo coletor-aberto para indicação de situações de alarme 

Marrom Entrada para sensor de abertura de porta 
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7.  Diagrama de Conexões 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesse diagrama, foram representadas 2 opções de fechadura: 

• Fechadura eletroímã, que deve receber alimentação constantemente, para que fique trancada 

e, por isso, está conectada no contato Normalmente Fechado do relé. 

• Fechadura elétrica, que deve receber um pulso de alimentação somente quando se deseja 

destravá-la e, por isso, está conectada no contato Normalmente Aberto do relé.  

Na prática, deve-se escolher somente uma dessas opções e realizar as conexões correspondentes. 

 

O diodo 1N4004 em paralelo com a fechadura elétrica/eletromagnética ou 

eletroímã é de fundamental importância para evitar danos à fonte de alimentação 

e, principalmente, ao controlador de acesso AC1-WiFi.  
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8.  Indicações Sonoras e Luminosas 
 

Status Indicação Luminosa Indicação Sonora 

Em espera (standby) LED vermelho aceso - 

Em modo programação LED vermelho piscando 1 bip 

Programação em andamento LED laranja aceso 1 bip 

Erro de operação - 3 bips 

Saída do modo programação LED vermelho aceso 1 bip 

Abertura de porta LED verde aceso 1 bip 

Alarme LED vermelho piscando rapidamente Bips contínuos 
 

 

9.  Operações Rápidas Utilizando o Cartão Mestre (ou a Impressão Digital Mestre) 
 

No dia-a-dia da administração de um controlador de acesso, as operações de cadastro e 

remoção de usuários são predominantemente as mais utilizadas. Visando a praticidade, o 

controlador de acesso AC1-WiFi possibilita a execução rápida dessas operações, utilizando-se 

do cartão mestre (ou da impressão digital mestre, após o seu cadastro).  

 

 

 

 
 
 

 

Importante 
Coloque e retire o dedo do leitor biométrico por 3 vezes para cada impressão 
digital que for cadastrada. 

Remoção de Usuários Cadastro de Usuários 
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10.  Programação 
 

10.1  Entrando em Modo Programação 
 

 

 
 

 

O modo programação possui um tempo de inatividade de 30 segundos. Isso significa que, uma 

vez nesse modo, o usuário terá 30 segundos para executar algum comando de programação, 

caso contrário o controlador retornará automaticamente ao seu modo normal de 

funcionamento. 

Caso o usuário inicie um comando e permaneça mais que 30 segundos sem pressionar 

nenhuma tecla, esse comando será abortado e o controlador também retornará ao seu modo 

normal de funcionamento. 

Toda vez que um comando de programação for iniciado, o LED frontal acenderá na cor 

LARANJA de forma contínua. Quando o comando for concluído ou abortado, o LED voltará a 

piscar na cor VERMELHA, indicando que o controlador está novamente à espera de comandos. 

Para abortar um comando, basta pressionar a tecla *. 

Para sair do modo programação, basta pressionar a tecla *. 
 

 

  



 
 

 
 
 
    
 
 

Controlador de Acesso modelo AC1-WiFi 

 

www.3i-corporation.com 10 

10.2  Modificando a Senha Mestre 
 

A senha mestre padrão de fábrica é 123456. Para modificá-la, execute os seguintes passos: 

 

 
 

10.3  Cadastro da Impressão Digital Mestre 
 

A impressão digital mestre, uma vez cadastrada, poderá ser utilizada para as operações rápidas 

descritas no capítulo 9, em substituição ao cartão mestre. Para executar o cadastro da 

impressão digital mestre, execute os seguintes passos: 
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10.4  Cadastro de Usuários Comuns 
 

Um usuário comum pode ser cadastrado através de uma das seguintes formas: 

• Impressão digital; 

• Cartão de proximidade; 

• Senha numérica. 

Cada usuário possuirá um número de identificação (ID) que poderá ser atribuído 

automaticamente pelo controlador de acesso ou especificado no momento do cadastro.  
 

 

10.4.1  Cadastro de Usuários Comuns Utilizando Impressão Digital 

 

10.4.1.1  ID Atribuído Automaticamente 
 

Para cadastrar um usuário comum utilizando impressão digital e com o seu número de 

identificação (ID) atribuído automaticamente pelo controlador, execute os seguintes passos: 
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10.4.1.2  ID Específico 
 

Para cadastrar um usuário comum utilizando impressão digital e com um número de 

identificação (ID) específico, execute os seguintes passos: 
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10.4.2  Cadastro de Usuários Comuns Utilizando Cartão de Proximidade 

 

10.4.2.1  ID Atribuído Automaticamente 
 

Para cadastrar um usuário comum utilizando cartão de proximidade e com o seu número de 

identificação (ID) atribuído automaticamente pelo controlador, execute os seguintes passos: 
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10.4.2.2  ID Específico 
 

Para cadastrar um usuário comum utilizando cartão de proximidade e com um número de 

identificação (ID) específico, execute os seguintes passos: 
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10.4.2.3  Em Lote 
 

Para cadastrar, através de uma única operação, uma série de usuários comuns utilizando um 

lote de cartões de proximidade com numeração sequencial, execute os seguintes passos: 
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10.4.3  Cadastro de Usuários Comuns Utilizando Senha Numérica 

 

10.4.3.1  ID Atribuído Automaticamente 
 

Para cadastrar um usuário comum utilizando senha numérica e com o seu número de 

identificação (ID) atribuído automaticamente pelo controlador, execute os seguintes passos: 
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10.4.3.2  ID Específico 
 

Para cadastrar um usuário comum utilizando senha numérica e com um número de 

identificação (ID) específico, execute os seguintes passos: 
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10.5  Cadastro de Usuários de Pânico 
 

Os usuários de pânico são utilizados em situações de coação, onde deve-se liberar o acesso em 

conjunto com a geração de um alarme (ativação da saída de alarme). 

Uma vez que o controlador esteja nessa condição de alarme de pânico, deve-se ler o cartão 

mestre para que o mesmo retorne ao seu funcionamento normal. 

Um usuário de pânico pode ser cadastrado através de uma das seguintes formas: 

• Cartão de proximidade; 

• Senha numérica. 

O controlador de acesso AC1-WiFi suporta até 2 usuários de pânico, sendo os números de 

identificação (ID) 988 e 989 reservados para essa finalidade.  
 

 

10.5.1  Cadastro de Usuários de Pânico Utilizando Cartão de Proximidade 
 

Para cadastrar um usuário de pânico utilizando cartão de proximidade, execute os seguintes 

passos: 
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10.5.2  Cadastro de Usuários de Pânico Utilizando Senha Numérica 
 

Para cadastrar um usuário de pânico utilizando senha numérica, execute os seguintes passos: 
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10.6  Cadastro de Usuários Visitantes 
 

O visitante é um tipo de usuário para o qual podemos configurar o número máximo de acessos 

a serem liberados (de 0 a 9, sendo 0 equivalente a 10 acessos), sendo o mesmo 

automaticamente removido ao atingir esse número. 

Um usuário visitante pode ser cadastrado através de uma das seguintes formas: 

• Cartão de proximidade; 

• Senha numérica. 

O controlador de acesso AC1-WiFi suporta até 10 usuários visitantes, sendo os números de 

identificação (ID) de 990 a 999 reservados para essa finalidade.  
 

 

10.6.1  Cadastro de Usuários Visitantes Utilizando Cartão de Proximidade 
 

Para cadastrar um usuário visitante utilizando cartão de proximidade, execute os seguintes 

passos: 
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10.6.2  Cadastro de Usuários Visitantes Utilizando Senha Numérica 
 

Para cadastrar um usuário visitante utilizando senha numérica, execute os seguintes passos: 
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10.7  Remoção de Usuários 
 

 

10.7.1  Utilizando Impressão Digital 
 

Para remover um usuário utilizando impressão digital, execute os seguintes passos: 
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10.7.2  Utilizando Cartão de Proximidade 
 

Para remover um usuário utilizando cartão de proximidade, execute os seguintes passos: 
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10.7.3  Utilizando Senha Numérica 
 

Para remover um usuário utilizando senha numérica, execute os seguintes passos: 
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10.7.4  Utilizando ID de Usuário 
 

Para remover um usuário utilizando seu número de identificação (ID), execute os seguintes 

passos: 
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10.7.5  Remoção de Todos os Usuários Cadastrados 
 

Para remover todos os usuários cadastrados, execute os seguintes passos: 
 

 

 
 

 

 

10.8  Modo de Funcionamento da Saída à Relé 
 

A saída à relé, utilizada para liberação de acesso, pode ser configurada para modo pulso ou 

modo alternância de estados (ligado/desligado). 
 

 

10.8.1  Saída à Relé em Modo Pulso 
 

Para configurar a saída à relé em modo pulso, execute os seguintes passos: 

 

 
 

 

 

Nota 
O controlador de acesso AC1-WiFi vem configurado de fábrica em modo pulso, 
com duração de 5 segundos.  
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10.8.2  Saída à Relé em Modo Alternância de Estados 
 

Quando configurada para esse modo, a saída à relé alternará seu estado (de ligado para 

desligado e vice-versa), toda vez que um acesso for liberado. Para realizar essa configuração, 

execute os seguintes passos: 

 

 
 

 

10.9  Modos de Acesso 
 

O controlador de acesso AC1-WiFi pode ser configurado para operar em modo Simples ou 

modo Multi-Usuário. 

 

10.9.1  Modo de Acesso Simples 
 

No modo de acesso simples, basta apenas a validação (identificação) de um único usuário para 

que o acesso seja liberado, podendo essa validação ser feita através de impressão digital, 

cartão de proximidade ou senha. 

Para configurar o modo de acesso simples, execute os seguintes passos: 
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10.9.2  Modo de Acesso Multi-Usuário 
 

No modo de acesso multi-usuário, é necessária a validação (identificação) de 2 ou mais 

usuários (limitado até 9) para que o acesso seja liberado, podendo essa validação ser feita 

através de impressão digital, cartão de proximidade ou senha.  

Vale ressaltar que um único indivíduo pode ter, por exemplo, uma impressão digital, um cartão 

de proximidade e uma senha numérica associados a ele, sendo que cada um desses elementos 

é considerado como um usuário distinto pelo controlador de acesso.  

Para configurar o modo de acesso multi-usuário, execute os seguintes passos: 

 

 
 

 

Para facilitar um pouco a compreensão de algumas das muitas aplicações do modo de acesso 

multi-usuário, listamos abaixo alguns exemplos de uso:  

 

Exemplo de Uso Implementação 

Liberar o acesso somente quando o 
indivíduo for identificado pela sua 
impressão digital e pelo seu cartão de 
proximidade 

• Configurar o modo de acesso multi-usuário para 2 usuários 

• Cadastrar uma impressão digital e um cartão de 
proximidade para cada indivíduo que utilizar o controlador 
de acesso 

Liberar o acesso somente quando o 
indivíduo for identificado pela sua 
impressão digital, pelo seu cartão de 
proximidade e pela sua senha 
numérica 

• Configurar o modo de acesso multi-usuário para 3 usuários 

• Cadastrar uma impressão digital, um cartão de 
proximidade e uma senha numérica para cada indivíduo 
que utilizar o controlador de acesso 

Liberar o acesso somente quando 2 
indivíduos forem identificados pelas 
suas impressões digitais 

• Configurar o modo de acesso multi-usuário para 2 usuários 

• Cadastrar uma impressão digital para cada indivíduo que 
utilizar o controlador de acesso 
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10.10  Excessos de Tentativas Malsucedidas de Liberação de Acesso 
 

Os excessos de tentativas malsucedidas de liberação de acesso (a partir de 10 tentativas 

consecutivas) são interpretados como possíveis ameaças à segurança do local. O controlador 

de acesso AC1-WiFi pode ser configurado para tratar essa situação de uma das seguintes 

formas: 

• Permitir os excessos de tentativas, não tomando nenhuma ação para coibi-los; 

• Bloquear novas tentativas de acesso por 10 minutos; 

• Gerar um alarme. 
 

Para realizar essa configuração, execute os seguintes passos: 
 

 

  
 

 

Caso a forma de tratamento configurada seja a geração de alarme e o mesmo seja acionado, 

será necessário remover essa condição do controlador, para que ele retorne ao seu 

funcionamento normal. Para isso, basta realizar a validação (identificação através de 

impressão digital, cartão de proximidade ou senha numérica) do usuário mestre ou de 

qualquer usuário comum. 
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10.11  Alarmes de Porta 
 

O controlador de acesso AC1-WiFi possui 2 tipos de alarme relacionados a abertura de porta: 

• Porta deixada aberta; 

• Arrombamento de porta. 
 

Para que esses alarmes possam ser gerados, além do sensor de abertura de porta conectado 

ao fio marrom do controlador, é necessário também habilitar a detecção da abertura de porta, 

através da execução dos seguintes passos: 

 

 
 

 

10.11.1  Alarme de Porta Deixada Aberta 
 

O alarme de porta deixada aberta é gerado após 1 minuto da liberação do acesso, caso o 

fechamento da porta não ocorra. Ele tem a duração de 1 minuto, podendo ser finalizado antes 

desse tempo, caso a porta seja fechada ou ocorra a validação (identificação através de 

impressão digital, cartão de proximidade ou senha numérica) do usuário mestre ou de 

qualquer usuário comum. 

 

10.11.2  Alarme de Arrombamento de Porta 
 

O alarme de arrombamento de porta é gerado quando uma abertura de porta é detectada, 

sem ter sido o resultado de uma liberação de acesso, ou seja, é considerado como um 

arrombamento qualquer abertura da porta quando a saída à relé do controlador não estiver 

ativa.  

Esse alarme tem duração indeterminada e, para que seja finalizado, é necessário que ocorra a 

validação (identificação através de impressão digital, cartão de proximidade ou senha 

numérica) do usuário mestre ou de qualquer usuário comum. 
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10.12  Buzzer Interno 
 

O buzzer é uma pequena buzina presente dentro do controlador de acesso AC1-WiFi, utilizada 

para gerar indicações sonoras quando, por exemplo, se pressiona uma tecla, um acesso é 

liberado ou negado, um alarme é ativado, etc.  

Para configurar o modo de funcionamento do buzzer, execute os seguintes passos: 

  

 
 

 

 

Nota 
No modo silencioso, nenhuma indicação sonora é gerada quando os acessos são 
liberados ou negados e as demais indicações sonoras (pressionamento de teclas, 
alarmes, etc.) são geradas com apenas a metade do volume normal. 
 

 

10.13  Indicação Visual (LED Frontal) 
 

Por padrão, mesmo com o controlador em estado de repouso (retroiluminação do teclado 

apagada), o LED frontal ficará aceso, servindo como uma indicação visual da localização do 

equipamento. Algumas vezes, essa indicação visual pode não ser desejada e, por isso, é 

possível desabilitá-la. Para isso, execute os seguintes passos: 
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10.14  Retroiluminação do Teclado  
 

Para configurar o modo de funcionamento da retroiluminação do teclado, execute os 

seguintes passos: 

 

 
 

 

 

Nota 
A tecla pressionada para ligar a retroiluminação do teclado não é levada em 
consideração na sua digitação. 
 

 

 

 

10.15  Interface de Comunicação Wiegand  
 

O controlador de acesso AC1-WiFi possui uma interface de comunicação Wiegand que 

possibilita a conexão de um leitor adicional. Essa interface possui 3 canais de comunicação 

configuráveis, cujos detalhes são apresentados na tabela abaixo: 

  

Canal No Bits de Comunicação  Uso 
1 26~44 Leitores de impressão digital, leitores de proximidade 

dos mais variados padrões (EM-ID, Mifare, HID, etc.) 2 26~44, 56 ou 58 

3 4, 8 ou 10 Leitores de teclado numérico (Keypad Reader) 
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10.15.1  Configuração do Canal 1 
 

Para configurar o número de bits de comunicação do canal 1 da interface Wiegand, execute os 

seguintes passos: 

 

 
 

 

 

10.15.2  Configuração do Canal 2 
 

Para configurar o número de bits de comunicação do canal 2 da interface Wiegand, execute os 

seguintes passos: 
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10.15.3  Configuração do Canal 3 
 

Para configurar o número de bits de comunicação do canal 3 da interface Wiegand, execute os 

seguintes passos: 

 

 
 

 

10.15.4  Configuração do Bit de Paridade 
 

Para configurar o bit de paridade da comunicação Wiegand, execute os seguintes passos: 

 

 
 

 

 

Nota 
O bit de paridade vem ativado na configuração de fábrica. É necessário desativá-
lo caso seja configurado 32, 40 ou 56 bits para a comunicação Wiegand.  
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11.  Retornando as Configurações aos Padrões de Fábrica 
 

Para retornar as configurações do controlador de acesso AC1-WiFi aos padrões de fábrica, 

execute os seguintes passos: 

 

 
 

 

 

Importante 
Os usuários comuns, de pânico e visitantes não são afetados por esse 
procedimento. 
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12.  Alarme de Abertura de Gabinete (Tamper) 
 

O controlador de acesso AC1-WiFi gera um alarme quando o seu gabinete (tampa traseira) é 

aberto. Esse alarme tem duração indeterminada e, para que seja finalizado, é necessário que 

ocorra a validação (identificação através de impressão digital, cartão de proximidade ou senha 

numérica) do usuário mestre ou de qualquer usuário comum. 
 

 
 

 

13.  Aumento do Nível de Segurança da Senha Numérica 
 

O controlador de acesso AC1-WiFi possibilita que o usuário oculte sua senha numérica entre 

dígitos fictícios quaisquer, até um limite total de 10 dígitos (válido somente para senhas com 6 

dígitos). A seguir listamos alguns exemplos de combinações possíveis: 

 

Exemplos de senha Alguns exemplos de combinações possíveis 

123456 123456****, 123456**, *123456*, **123456**, ****123456, etc. 

121200 ****121200, **121200**, ***121200*, *121200*, **121200*, etc. 

Onde * pode ser qualquer dígito de 0 a 9  
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14.  Recursos Avançados 
 

14.1  Modo de Cadastramento Automático de Cartões de Proximidade 
 

Nesse modo, o acesso é liberado ao mesmo tempo em que o cartão de proximidade utilizado é 

automaticamente cadastrado no controlador. Esse modo vem desativado na configuração de 

fábrica e, para ativá-lo (ou desativá-lo, caso tenha sido previamente ativado), os seguintes 

passos devem ser executados: 

 

 
 

 

 

Importante 
Utilize esse modo com bastante cuidado pois qualquer cartão que for lido pelo 
controlador liberará o acesso, abrindo uma brecha de segurança para que 
pessoas não-autorizadas utilizem um cartão qualquer para adentrar ao local 
protegido. 
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14.2  Cópia dos Cadastros de Usuários 
 

É possível realizar uma cópia dos cadastros de usuários de um controlador de acesso AC1-WiFi 

para outro. Para isso, as seguintes conexões elétricas devem ser realizadas entre os 

controladores: 

 
 

Além disso, deve-se atentar aos seguintes detalhes: 

• Ambos os controladores devem ser do mesmo modelo (AC1-WiFi); 

• A senha mestre em ambos os controladores deve ser a mesma; 

• Somente usuários utilizando cartão de proximidade ou senha numérica serão copiados; 

• A operação deve ser iniciada a partir do controlador mestre; 

• Qualquer usuário cadastrado na unidade escrava será sobreposto. 
 

Para iniciar uma operação de cópia, execute os seguintes passos no controlador mestre: 
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14.3  Intertravamento 
 

O intertravamento é um recurso de segurança que impede que uma segunda porta seja 

aberta, antes que a primeira esteja fechada (e vice-versa). É uma funcionalidade bastante 

utilizada em bancos, prisões e outros locais onde se necessita de um nível de segurança mais 

elevado. 

Para a implementação do intertravamento entre 2 portas, é necessário conectar os sensores 

de porta em série, conforme ilustrado abaixo: 
 

 
 

 

 

Nota 
No diagrama acima, focamos apenas nas conexões necessárias para a 
implementação do intertravamento e omitimos as demais conexões, já 
abordadas anteriormente. 
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Além das conexões elétricas, é necessário também ativar o intertravamento na configuração 

de ambos os controladores (por padrão, esse recurso vem desativado de fábrica).  

Para realizar essa configuração, execute os seguintes passos: 

 

 

 
 

 

15.  Conexão com o App Tuya Smart 
 

15.1  Introdução 
 

A Tuya Smart é a empresa líder global no fornecimento de soluções para Casas Inteligentes. 

Ela fornece uma plataforma na nuvem que conecta uma variedade de dispositivos por meio da 

Internet das Coisas (IoT). 

O controlador de acesso AC1-WiFi pode ser conectado com o aplicativo Tuya Smart, 

possibilitando seu gerenciamento e controle via internet. 

O aplicativo Tuya Smart é gratuito e está disponível na Google Play (Android) e Apple Store 

(iOS).  
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15.2  Registro e Login 
 

Ao executar o app Tuya Smart pela primeira vez, é necessário se registrar (criar uma conta) na 

plataforma:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selecione o país, informe o 

seu e-mail e aceite a política 

de privacidade 

Informe o código de 

autenticação recebido no seu 

e-mail 

Configure uma senha para 

a sua conta 
Pronto! Sua conta foi criada e 

você já está logado no 

aplicativo 
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Caso já possua uma conta criada anteriormente, basta apenas realizar o login: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.3  Adicionando Dispositivos 
 

Para que o controlador de acesso AC1-WiFi possa ser gerenciado através do Tuya Smart, 

primeiramente é necessário adicioná-lo no aplicativo. Para garantir que o controlador esteja 

disponível para isso, é recomendado que seja feito um reset em suas configurações de WiFi, 

através dos seguintes passos: 

 

 
 

 

Selecione o país, informe o seu 

e-mail e senha cadastrados e 

aceite a política de privacidade 

Pronto! Você já está logado 

no aplicativo 
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Após isso, conecte seu smartphone a uma rede WiFi (operando em 2.4GHz), o posicione 

próximo do controlador de acesso e execute os passos para adicionar dispositivos no Tuya 

Smart (para o perfeito funcionamento do aplicativo, conceda ao mesmo as permissões que forem solicitadas): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aguarde enquanto o 

aplicativo procura por 

dispositivos 

Dispositivo localizado! 

Vamos adicioná-lo 

Informe a senha da sua rede 

WiFi. Essa informação será 

enviada ao controlador, para 

que ele se conecte à internet 

Aguarde enquanto o 

dispositivo é adicionado 
Dispositivo adicionado! 

Agora vamos editar seu nome 

1 

2 
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15.4  Visão Geral da Interface de Usuário 
 

Para abrir a interface de usuário, basta clicar no dispositivo recém-adicionado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renomeie o dispositivo de 

acordo com a sua preferência 

Dispositivo renomeado! 

Agora é só concluir o processo 

Dispositivo adicionado 

com sucesso! 
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Esses são os principais elementos da interface de usuário: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.5  Gerenciamento de Usuários 
 

A seção ‘Gerenciamento de usuários’ do Tuya Smart permite a criação, edição e remoção de 

administradores e usuários comuns, incluindo suas impressões digitais, cartões de 

proximidade, senhas e permissões de acesso. 

Os administradores têm todos os direitos para gerenciar dispositivos e usuários, enquanto que 

os usuários comuns só têm direitos para visualizar registros de abertura de porta e de alarme. 

A seguir focaremos em todos os detalhes para a criação de usuários comuns, sendo a criação 

de administradores muito similar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome do controlador 

Botão utilizado para liberação 

remota do acesso 

Nome da porta 

Status da conexão do 

controlador com o Tuya Smart 

Histórico de eventos do 

controlador (acessos liberados e 

negados, alarmes, etc.) Gerenciamento de administradores 

e usuários comuns 

Gerenciamento de senhas 

temporárias 
Configurações básicas do 

controlador 
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15.5.1  Criação de Usuários Comuns 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Opcional] Informe o telefone 

ou e-mail de uma conta Tuya, 

caso deseje associá-la a esse 

usuário 

Desative para usuários 

comuns 

Usuário criado! 

1 

2 

Insira um nome 
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15.5.2  Cadastro de Impressão Digital 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impressão digital 

cadastrada! Esse nome sugerido pelo aplicativo 

pode ser editado livremente. 

Recomendamos que mantenha o 

número pois ele é o ID desse usuário. 

Nesse exemplo, vamos alterar o 

nome para ‘Digital (0)’    
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15.5.3  Cadastro de Senha Numérica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Caso a nossa recomendação acima seja seguida, a senha será cadastrada com um nome 

sugerido automaticamente (Senha100, Senha101, etc.). Para alterar para um nome de sua 

preferência, siga os passos abaixo:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sugerimos não preencher esse campo, 

dessa forma um nome será gerado 

automaticamente, com o ID do 

usuário. Esse nome poderá ser editado 

posteriormente 

Digite uma senha ou 

gere aleatoriamente 

Senha cadastrada! 

Edite para um nome de sua 

preferência. Sugerimos manter o ID 

do usuário no novo nome 

Nome da senha alterado 

com sucesso! 
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15.5.4  Cadastro de Cartão de Proximidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edite o nome gerado 

automaticamente para um de sua 

preferência. Sugerimos manter o ID 

do usuário no novo nome 

Cartão de proximidade 

cadastrado! 
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15.5.5  Validade 
 

A validade permite definir a partir de quando e até quando um usuário será válido, assim como 

em quais dias da semana e durante qual período do dia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selecione Repetir caso deseje definir 

o período do dia e em quais dias da 

semana o usuário será válido 

Selecione o tipo de validade. Por 

padrão, todo usuário é criado 

com validade permanente 
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15.5.6  Remoção de Usuário Comum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usuário removido! 

1 

2 
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15.6  Gerenciamento de Senhas Temporárias 
 

15.6.1  Cadastro de Senha Temporária Válida por um Período de Tempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insira senha, nome e 

data/hora inicial e final 

Senha temporária 

cadastrada! 

Selecione Repetir caso deseje 

definir o período do dia e em quais 

dias da semana a senha será válida 
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15.6.2  Cadastro de Senha Temporária Válida para uma Única Liberação de Acesso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.6.3  Remoção de Senha Temporária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Somente senhas temporárias que são 

válidas por um período de tempo 

podem ser apagadas 

Insira um nome 

Senha temporária 

cadastrada! 
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15.7  Configurações 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senha temporária 

removida! 

Habilita/desabilita os usuários a 

realizarem a abertura remota 

Define os tipos de usuários habilitados 

a realizarem a abertura remota Quando habilitado, configura a saída à relé para 

operar em modo pulso, com o tempo do pulso 

configurado através do parâmetro ‘Tempo para 

fechamento automático’. Quando desabilitado, 

configura a saída à relé para operar em modo 

alternância de estados. 
Não recomendamos 

alterar esse parâmetro  

Volume do bip emitido ao 

pressionar as teclas do 

controlador 
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15.8  Campainha Remota 
 

O controlador de acesso AC1-WiFi possui a funcionalidade de campainha remota, gerando uma 

notificação no aplicativo Tuya Smart quando a tecla # é pressionada. 
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16.  Resumo dos Comandos 
 

Comando Passos 
Entrada em Modo Programação  *   Senha Mestre  #      

Alteração da Senha Mestre  EM MODO PROGRAMAÇÃO   0   Nova Senha (6 dígitos)   #   Repita Nova Senha (6 dígitos)  #  

Cadastro da Impressão Digital Mestre  EM MODO PROGRAMAÇÃO   199#   3x Leitura Impressão Digital  #  

Cadastro de Usuários Comuns Utilizando Impressão Digital 
ID: 0 a 98 

 EM MODO PROGRAMAÇÃO   1   3x Leitura Impressão Digital 1   3x Leitura Impressão Digital 2  ... # 

 EM MODO PROGRAMAÇÃO   1   ID 1  #  3x Leitura Impressão Digital 1   ID 2  #  3x Leitura Impressão Digital 2  ... # 

Cadastro de Usuários Comuns Utilizando Cartão de Proximidade 
ID: 100 a 987 

 EM MODO PROGRAMAÇÃO   1   Leitura Cartão 1   Leitura Cartão 2  ... # 

 EM MODO PROGRAMAÇÃO   1   Código Cartão 1  #   Código Cartão 2  # ... # 

 EM MODO PROGRAMAÇÃO   1   ID 1  #  Leitura Cartão 1   ID 2  #  Leitura Cartão 2  ... # 

 EM MODO PROGRAMAÇÃO   1   ID 1  #  Código Cartão 1  #  ID 2  #  Código Cartão 2  # ... #  

 EM MODO PROGRAMAÇÃO   1   ID Inicial  #  Quantidade Cartões  #  Leitura Cartão Inicial  # 

 EM MODO PROGRAMAÇÃO   1   ID Inicial  #  Quantidade Cartões  #  Código Cartão Inicial  # # 

Cadastro de Usuários Comuns Utilizando Senha Numérica 
ID: 100 a 987 Senha: 4 a 6 dígitos, exceto 8888 

 EM MODO PROGRAMAÇÃO   1   Senha 1  #   Senha 2  # ... # 

 EM MODO PROGRAMAÇÃO   1   ID 1  #  Senha 1  #  ID 2  #  Senha 2  # ... # 

Cadastro de Usuários de Pânico Utilizando Cartão de Proximidade 
ID: 988 e 989 

 EM MODO PROGRAMAÇÃO   1   ID 1  #  Leitura Cartão 1   ID 2  #  Leitura Cartão 2  ... # 

 EM MODO PROGRAMAÇÃO   1   ID 1  #  Código Cartão 1  #  ID 2  #  Código Cartão 2  # ... #  

Cadastro de Usuários de Pânico Utilizando Senha Numérica 
ID: 988 e 989 Senha: 4 a 6 dígitos, exceto 8888 

 EM MODO PROGRAMAÇÃO   1   ID 1  #  Senha 1  #  ID 2  #  Senha 2  # ... # 

Cadastro de Usuários Visitantes Utilizando Cartão de Proximidade 
ID: 990 a 999 No acessos: 0 a 9 

 EM MODO PROGRAMAÇÃO   1   ID 1  #  No Acessos  #  Leitura Cartão 1   ID 2  # No Acessos  #  Leitura Cartão 2  ... # 

 EM MODO PROGRAMAÇÃO   1   ID 1  #  No Acessos  #  Código Cartão 1  #  ID 2  #  No Acessos  #  Código Cartão 2  # ... # 

Cadastro de Usuários Visitantes Utilizando Senha Numérica 
ID: 990 a 999 Senha: 4 a 6 dígitos, exceto 8888  No acessos: 0 a 9 

 EM MODO PROGRAMAÇÃO   1   ID 1  #  No Acessos  #  Senha 1  #  ID 2  #  No Acessos  #  Senha 2  # ... # 

Remoção de Usuários Utilizando Impressão Digital  EM MODO PROGRAMAÇÃO   2   Leitura Impressão Digital 1   Leitura Impressão Digital 2  ... # 

Remoção de Usuários Utilizando Cartão de Proximidade 
 EM MODO PROGRAMAÇÃO   2   Leitura Cartão 1   Leitura Cartão 2  ... # 

 EM MODO PROGRAMAÇÃO   2   Código Cartão 1  #  Código Cartão 2  # ... # 

Remoção de Usuários Utilizando Senha Numérica  EM MODO PROGRAMAÇÃO   2   Senha 1  #   Senha 2  # ... # 

Remoção de Usuários Utilizando ID de Usuário  EM MODO PROGRAMAÇÃO   2   ID Usuário 1  #   ID Usuário 2  # ... # 

Remoção de Todos os Usuários Cadastrados  EM MODO PROGRAMAÇÃO   2   Senha Mestre  # 

Saída à Relé em Modo Pulso 
Tempo de duração do pulso: 1 a 99 segundos 

 EM MODO PROGRAMAÇÃO   3   Tempo Duração Pulso  # 

Saída à Relé em Modo Alternância de Estados  EM MODO PROGRAMAÇÃO   3   0  #  
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Comando Passos 
Modo de Acesso Simples 
Métodos de identificação dos usuários: 0: Impressão digital, 1: Cartão de proximidade, 2: Senha 
numérica, 4: Impressão digital, Cartão de proximidade ou Senha numérica 

 EM MODO PROGRAMAÇÃO   4   Método Identificação  # 

Modo de Acesso Multi-Usuário 
No de usuários: 2 a 9 

 EM MODO PROGRAMAÇÃO   4   3   No Usuários  # 

Tratamento do Excesso de Tentativas Malsucedidas de Liberação de Acesso 
Formas de Tratamento: 0: Permitir os excessos, 1: Bloquear novas tentativas por 10 minutos, 2: Gerar 
um alarme 

 EM MODO PROGRAMAÇÃO   6   Forma Tratamento  # 

Detecção de Abertura de Porta 
Estado: 3: Desabilitada, 4: Habilitada 

 EM MODO PROGRAMAÇÃO   6   Estado  # 

Modo de Funcionamento do Buzzer Interno 
Modo: 0: Silencioso, 1: Normal 

 EM MODO PROGRAMAÇÃO   7   Modo Funcionamento  # 

Indicação Visual do LED Frontal 
Estado: 2: Desabilitada, 3: Habilitada 

 EM MODO PROGRAMAÇÃO   7   Estado  # 

Modo de Funcionamento da Retroiluminação do Teclado 
Modo: 4: Sempre desligada, 5: Sempre ligada, 6: Ligada ao pressionar qualquer tecla e desligada 
automaticamente após 20 segundos de inatividade do teclado 

 EM MODO PROGRAMAÇÃO   7   Modo Funcionamento  # 

Canal de Comunicação 1 da Interface Wiegand 
No Bits: 26 a 44 

 EM MODO PROGRAMAÇÃO   8   No Bits  # 

Canal de Comunicação 2 da Interface Wiegand 
No Bits: 26 a 44, 56 ou 58 

 EM MODO PROGRAMAÇÃO   8   0   No Bits  # 

Canal de Comunicação 3 da Interface Wiegand 
No Bits: 4, 8 ou 10 

 EM MODO PROGRAMAÇÃO   8   No Bits  # 

Bit de Paridade da Comunicação Wiegand 
Estado: 0: Desabilitado, 1: Habilitado. Vem ativado na configuração de fábrica. É necessário desativá-
lo caso seja configurado 32, 40 ou 56 bits para a comunicação Wiegand. 

 EM MODO PROGRAMAÇÃO   8   Estado  # 

Cadastramento Automático de Cartões de Proximidade 
Estado: 2: Desabilitado, 3: Habilitado 

 EM MODO PROGRAMAÇÃO   9   Estado  # 

Cópia dos Cadastros de Usuários  EM MODO PROGRAMAÇÃO   9   8  # 

Intertravamento 
Estado: 0: Desabilitado, 1: Habilitado 

 EM MODO PROGRAMAÇÃO   9   Estado  # 

Reset da configuração WiFi  EM MODO PROGRAMAÇÃO   9   Senha Mestre  # 

 


