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1. Introducao

O AC2-WiFi é um controlador de acesso para uma Unica porta (single-door), com capacidade
para até 1000 usudrios, sendo 988 usudarios comuns, 2 usuarios de panico e 10 usuarios
visitantes. E um dos mais completos e avancados do mercado, possuindo teclado touch com
retroiluminacdo (backlight), leitor RFID duplo (EM-ID 125KHz e Mifare 13.56MHz), conexdo
com o app Tuya Smart, dentre outras caracteristicas. Possui nivel de protecdo IP66,
possibilitando sua instalagdo em ambientes internos e externos.

2. Principais Caracteristicas

e Conexdo com o app Tuya Smart, possibilitando sua configuracdo, monitoramento e
controle via internet;

e Leitor RFID duplo (EM-ID 125KHz e Mifare 13.56MHz);

e Teclado touch com retroiluminagdo (backlight);

e Comunicagdo Wiegand com leitor externo, possibilitando o controle efetivo de acesso
por senha e/ou cartdo em ambas as dire¢Ges (entrada/saida);

e Nivel de protecdo IP66, possibilitando sua instalagdo em ambientes internos e
externos;

e Saida a relé de contato seco, com capacidade de corrente de até 2A, podendo ser
configurada para modo pulso ou modo alternancia de estados (ligado/desligado);

e Até 1000 usuarios (988 usudrios comuns + 2 usudrios de panico + 10 usudrios visitantes);

e Senhas de 4 a 6 digitos;

e Entradas para botdo de saida e sensor de abertura de porta;

e Saida tipo coletor-aberto para indicagado de situagdes de alarme;

e Sensor de deteccdo de abertura do gabinete;

e Intertravamento entre 2 controladores AC2-WiFi para o controle de 2 portas.

www.3i-corporation.com



38

CORPORATION

Controlador de Acesso modelo AC2-WiFi

3. Especificagdes Técnicas

Capacidade Total de Usuarios 1000
Usuarios Comuns 988
Usudrios de Panico 2
Usudrios Visitantes 10

Leitor RFID Duplo

EM-ID (125KHz)
Mifare (13.56MHz)

Distancia de Leitura RFID 0~6cm

Material ABS

Dimensoes (mm) 148 x 43.5x 22

Peso 190g

Alimentacao 12~18VDC

R Em atividade: < 150mA
Em repouso: < 60mA

Contatos do Relé de Abertura de Porta 18VDC/2A (maximo)

Temperatura de Operagao -30°C~ 60°C

4. Conteudo da Embalagem

f ) e I Diodo 1N4004 para protec¢do

. J

Controlador de acesso AC2-WiFi
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Buchas

Parafusos atarraxantes (4x25mm)

Chave torx

Cartao mestre
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5. Instalagao

Remova a tampa traseira, utilizando a chave torx que acompanha o produto;

Faca 2 furos na parede para os parafusos e um furo para o cabo;

Insira as buchas nos furos da parede;

Fixe a tampa traseira firmemente na parede, utilizando os 2 parafusos atarraxantes;
Passe o cabo pelo orificio central da tampa traseira;

ok wnN e

Prenda o controlador de acesso AC2-WiFi na tampa traseira.

— ) ~—~
1 2 "o
3 4 T A
5 6
7 8 .
9 0
* #
O )
=
.V

6. Fiagao

Fio Funcao
‘ Positivo da entrada de alimentacdo

Preto Negativo da entrada de alimentacdo
Contato normalmente aberto (NA) do relé
Contato comum (C) do relé
\ Contato normalmente fechado (NF) do relé
Entrada para o botdo de saida
\ Wiegand Data 0
Branco Wiegand Data 1
Cinza Saida tipo coletor-aberto para indicagdao de situagdes de alarme
Entrada para sensor de abertura de porta

Contatos (NA) do botdo da campainha

Amarelo + Preto

www.3i-corporation.com
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7. Diagrama de Conexoes
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(Comum)

Fio Verde + Preto

(Normalmente Fechado)

Fechadura Elétrica

et LY FELTETE T T AR

Fio Azul + Preto

(Saida para Alarme)

S Y R SRR N

Legrnos Fio Verde

iegand Data 1)

Leitor Wiegand Externo

(opcional) R B S e S N e _Fi_o_rv:a_rr_oinf_P_re_tg_ oo
(Bot3o da Campainha)
Fio Amarelo + Preto
—
Campainhaz Eletrdnica
(4 fios)
O diodo 1N4004 em paralelo com a fechadura elétrica/eletromagnética ou
eletroimad é de fundamental importancia para evitar danos a fonte de alimentagdo
e, principalmente, ao controlador de acesso AC2-WiFi.
— Nota
O . . ’ . ~ .
p— Diferentemente das campainhas elétricas, as eletrGnicas possuem entradas

— separadas para alimentag¢do (normalmente 12VDC) e para controle (uma entrada que
necessita de apenas um pulso de baixa corrente para aciona-la).

Nesse diagrama, foram representadas 2 op¢des de fechadura:
e Fechadura eletroimd, que deve receber alimentacdo constantemente, para que fique
trancada e, por isso, esta conectada no contato Normalmente Fechado do relé.
e Fechadura elétrica, que deve receber um pulso de alimenta¢cdo somente quando se deseja
destrava-la e, por isso, esta conectada no contato Normalmente Aberto do relé.
Na prética, deve-se escolher somente uma dessas opgdes e realizar as conexdes correspondentes.
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8. Indica¢Oes Sonoras e Luminosas

Status Indicagao Luminosa Indicagao Sonora
Em espera (standby) LED vermelho aceso -

Em modo programacao LED vermelho piscando 1 bip
Programacdao em andamento LED laranja aceso 1 bip

Erro de operacdo - 3 bips

Saida do modo programacao LED vermelho aceso 1 bip

Abertura de porta LED verde aceso 1 bip

Alarme LED vermelho piscando rapidamente Bips continuos

9. Operagdes Rapidas Utilizando o Cartao Mestre

No dia-a-dia da administracdo de um controlador de acesso, as opera¢des de cadastro e
remogao de usudrios sao predominantemente as mais utilizadas. Visando a praticidade, o
controlador de acesso AC2-WiFi possibilita a execucdo rapida dessas operagoes, utilizando-se
do cartdo mestre.

Cadastro de Usuarios Remocgao de Usudrios
. . e Leia o cartdo mestre 2 vezes, em um

Leia o cartdo mestre para iniciar a . .
- intervalo de 5 segundos, para iniciar a

operacao -
operacéo
Entre com os dados do usuario I Entre com os dados do usuario I
{cartdo ou senha) (cartdo ou senha)

Remoaover mais
algum usuario?

Cadastrar mais
algum usuario?

Nao N&o
Leia o cartdo mestre novamente, para Leia o cartdo mestre novamente, para
finalizar a operacéo finalizar a operacéo

www.3i-corporation.com
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10. Programacao

10.1 Entrando em Modo Programacgao

Pressione a tecla *
O LED frontal passara a piscar na cor VERMELHA

N r

L

Digite a senha mestre
(a senha padrdc de fabrica & 123456)

!

Pressione a tecla #
Ern caso de &xito na operagdo, um bip serd
gerado e o LED frontal piscara na cor VERDE g,
em seguida, voltard a piscar na cor VERMELHA

O modo programagado possui um tempo de inatividade de 30 segundos. Isso significa que, uma
vez nesse modo, o usuario terd 30 segundos para executar algum comando de programacao,
caso contrario o controlador retornard automaticamente ao seu modo normal de
funcionamento.

Caso o usudrio inicie um comando e permaneca mais que 30 segundos sem pressionar
nenhuma tecla, esse comando sera abortado e o controlador também retornard ao seu modo
normal de funcionamento.

Toda vez que um comando de programacdo for iniciado, o LED frontal acenderd na cor
LARANJA de forma continua. Quando o comando for concluido ou abortado, o LED voltara a
piscar na cor VERMELHA, indicando que o controlador estd novamente a espera de comandos.
Para abortar um comando, basta pressionar a tecla *.

Para sair do modo programacao, basta pressionar a tecla *.

www.3i-corporation.com
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10.2 Modificando a Senha Mestre

A senha mestre padrdo de fabrica é 123456. Para modifica-la, execute os seguintes passos:

Em modo programacao, digite 0

!

Digite a nova senha de 6 digitos e
pressione a tecla #

L

Digite mais uma vez a nova senha de

6 digitos e pressione a tecla #
Em caso de éxito na operagdo, um bip serd
gerado e o LED frontal piscara na cor VERDE g,
ern seguida, voltard a piscar na cor VERMELHA

-

e

10.3 Cadastro de Usuarios Comuns

Um usudrio comum pode ser cadastrado através de uma das seguintes formas:

e Cartdo de proximidade;

e Senha numérica.
Cada usudrio possuird um numero de identificacdo (ID) que podera ser atribuido
automaticamente pelo controlador de acesso ou especificado no momento do cadastro.
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10.3.1 Cadastro de Usuarios Comuns Utilizando Cartao de Proximidade

10.3.1.1 ID Atribuido Automaticamente

Para cadastrar um usuario comum utilizando cartdo de proximidade e com o seu nimero de
identificagcdo (ID) atribuido automaticamente pelo controlador, execute os seguintes passos:

Em modo programacdo, digite 1
O LED frontal acendera na cor LARAMIA de forma continua

!

Aproxime o cartdo
ou
Digite o numero do cartdo (8, 10 ou 17 digitos) |

e pressione a tecla #
O LED frontal piscara na cor VERDE e, emn sequida, retornara
para a cor LARANJA

Cadastrar mais
algum usuario?

Sim

Mao

v

Pressione a tecla # para finalizar o cadastro
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10.3.1.2 ID Especifico

Para cadastrar um usudrio comum utilizando cartdo de proximidade e com um numero de
identificacdo (ID) especifico, execute os seguintes passos:

Em modo programacao, digite 1
) LED frontal acendera na cor LARANJA de forma continua

e r

!

Digite o ID do usuario (0~987) e pressione #
O LED frontal piscard na cor VERDE g, e seguida, retornara
para a cor LARANJA

!

Aproxime o cartdo
ou
Digite o ndmero do cartdo (8, 10 ou 17 digitos)

e pressione a tecla #
O LED frontal piscard na cor VERDE g, ern seguida, retornara
para a cor LARAMNJA

Cadastrar mais
algum usuario?

Mao

¢

Pressione a tecla # para finalizar o cadastro
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10.3.1.3 Em Lote

Para cadastrar, através de uma Unica operag¢do, uma série de usuarios comuns utilizando um
lote de cartdes de proximidade com numeracdo sequencial, execute os seguintes passos:

Em modo programagao, digite 1
O LED frontal acendera na cor LARAMNIA de forma continua

.

Digite o ID do usuario inicial (0~987) e

pressione #
O LED frontal piscard na cor VERDE e, em sequida, retornara
para a cor LARANJA

v

Digite a quantidade de cartdes e pressione #
O LED frontal piscara na cor VERDE e, em sequida, retornara
para a cor LARAMNJA

.

Aproxime o cartdo inicial
ou
Digite o ndmero do cartdo inicial (8, 10 ou 17

digitos) e pressione a tecla #
O LED frontal piscard na cor VERDE e, em sequida, retornard
para a cor LARANJA

:

Pressione a tecla # para finalizar o cadastro

www.3i-corporation.com




Controlador de Acesso modelo AC2-WiFi

CORPORATION

10.3.2 Cadastro de Usuarios Comuns Utilizando Senha Numérica

10.3.2.1 ID Atribuido Automaticamente

Para cadastrar um usuario comum utilizando senha numérica e com o seu numero de
identificagcdo (ID) atribuido automaticamente pelo controlador, execute os seguintes passos:

Em modo programacao, digite 1
O LED frontal acendera na cor LARARNIA de forma continua

l

Digite a senha numérica (4~6 digitos, exceto

8888) e pressione a tecla #  P—
(O LED frontal piscard na cor VERDE g, em seguida, retornard
para a cor LARANJA

Cadastrar mais
algum usuario?

Sim

Mao

y

Pressione a tecla # para finalizar o cadastro
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10.3.2.2 ID Especifico

Para cadastrar um usuario comum utilizando senha numérica e com um numero de
identificacdo (ID) especifico, execute os seguintes passos:

Em modo programacao, digite 1
O LED frontal acendera na cor LARANA de forma continua

y

Digite o ID do usuario (0~987) e pressione #
O LED frontal piscara na cor VERDE e, emn seguida, retornara  n—

para a cor LARAMJA

!

r N

Digite a senha numérica (4~6 digitos, exceto

8888) e pressione a tecla #
O LED frontal piscara na cor VERDE e, emn sequida, retornara
para a cor LARAMJA

u .

Cadastrar mais
algum usuario?

Sim

Mao

v

Pressione a tecla # para finalizar o cadastro
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10.4 Cadastro de Usuarios de Panico

Os usudrios de panico sdo utilizados em situagGes de coacdo, onde deve-se liberar o acesso em
conjunto com a geracdo de um alarme (ativa¢do da saida de alarme).
Uma vez que o controlador esteja nessa condi¢cdo de alarme de panico, deve-se ler o cartdo
mestre para que o mesmo retorne ao seu funcionamento normal.
Um usuadrio de panico pode ser cadastrado através de uma das seguintes formas:

e Cartdo de proximidade;

e Senha numérica.
O controlador de acesso AC2-WiFi suporta até 2 usudrios de panico, sendo os numeros de
identificagcdo (ID) 988 e 989 reservados para essa finalidade.

10.4.1 Cadastro de Usuarios de Panico Utilizando Cartdao de Proximidade

Para cadastrar um usudrio de panico utilizando cartdo de proximidade, execute os seguintes
passos:

Em modo programacdo, digite 1
O LED frontal acenderd na cor LARANIA de forma continua

!

Digite o ID do usuario (988~989) e pressione #
O LED frontal piscara na cor VERDE g, em seguida, retornara
para a cor LARAMNJA

v

Aproxime o cartdo
ou
Digite o nimero do cartdo (8, 10 ou 17 digitos)

e pressione a tecla #
O LED frontal piscara na cor VERDE g, em seguida, retornara
para a cor LARAMNJA

Cadastrar mais
algum usuario?

Sim

Nao

v

Pressione a tecla # para finalizar o cadastro
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10.4.2 Cadastro de Usuarios de Panico Utilizando Senha Numérica

Para cadastrar um usuario de panico utilizando senha numérica, execute os seguintes passos:

Em modo programacao, digite 1
0 LED frontal acendera na cor LARANIA de forma continua

y

Digite o ID do usuario (988~989) e pressione #
O LED frontal piscara na cor VERDE e, emn sequida, retornara  —
para a cor LARAMJA

!

Digite a senha numérica (4~6 digitos, exceto

8888) e pressione a tecla #
O LED frontal piscara na cor VERDE e, emn seguida, retornara
para a cor LARAMJA

Cadastrar mais
algum usuario?

Sim

Mao

v

Pressione a tecla # para finalizar o cadastro
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10.5 Cadastro de Usuarios Visitantes

O visitante é um tipo de usudrio para o qual podemos configurar o nimero maximo de acessos
a serem liberados (de 0 a 9, sendo O equivalente a 10 acessos), sendo o mesmo
automaticamente removido ao atingir esse numero.
Um usuario visitante pode ser cadastrado através de uma das seguintes formas:

e Cartdo de proximidade;

e Senha numérica.
O controlador de acesso AC2-WiFi suporta até 10 usudrios visitantes, sendo os numeros de
identificacdo (ID) de 990 a 999 reservados para essa finalidade.

10.5.1 Cadastro de Usuarios Visitantes Utilizando Cartao de Proximidade

Para cadastrar um usudrio visitante utilizando cartdo de proximidade, execute os seguintes
passos:

Em modo programacdo, digite 1
O LED frontal acendera na cor LARANIA de forma continua

'

Digite o 1D do usuario (990~999) e pressione #
0 LED frontal piscara na cor VERDE g, em seguida, retornara —
para a cor LARANJA

'

Digite o nimero maximo de acessos (0~9) e

pressione #
O LED frontal piscara na cor VERDE &, em seguida, retornara
para a cor LARANJA

'

Aproxime o cartdo
ou
Digite o nimero do cartdo (8, 10 ou 17 digitos)

e pressione a tecla #
O LED frontal piscard na cor VERDE g, em seguida, retornara
para a cor LARANJA

Cadastrar mais
algum usuario?

MNao

v

Pressione a tecla # para finalizar o cadastro
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10.5.2 Cadastro de Usuarios Visitantes Utilizando Senha Numérica

Para cadastrar um usuario visitante utilizando senha numérica, execute os seguintes passos:

Em modo programacao, digite 1
0 LED frontal acendera na cor LARANIA de forma continua

v

Digite o ID do usuario (990~999) e pressione #
O LED frontal piscara na cor VERDE e, em sequida, retornara [—
para a cor LARAMJA

!

Digite o numero maximo de acessos (0~9) e

pressione #
O LED frontal piscara na cor VERDE e, em sequida, retornara
para a cor LARAMJA

:

Digite a senha numérica (4~6 digitos, exceto

8888) e pressione a tecla #
O LED frontal piscara na cor VERDE e, em sequida, retornara
para a cor LARAMJA

Cadastrar mais
algum usuario?

Sim

Mao

v

Pressione a tecla # para finalizar o cadastro
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10.6 Remocgdo de Usudrios

10.6.1 Utilizando Cartao de Proximidade

Para remover um usuario utilizando cartdo de proximidade, execute os seguintes passos:

Em modo programacao, digite 2
O LED frontal acendera na cor LARANJA de forma continua

!

Aproxime o cartao
ou
Digite o nimero do cartdo (8, 10 ou 17 digitos) |

e pressione a tecla #
(O LED frontal piscard na cor VERDE g, em seguida, retornard
para a cor LARANJA

Remover mais
algum usuario?

Sim

Mao

y

Pressione a tecla # para finalizar a operacéo
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10.6.2 Utilizando Senha Numérica

Para remover um usuario utilizando senha numérica, execute os seguintes passos:

Em modo programacao, digite 2
O LED frontal acenderd na cor LARANIA de forma continua

!

Digite a senha numeérica e pressione a tecla #
O LED frontal piscard na cor VERDE g, em sequida, retornard
para a cor LARANJA

Remover mais
algum usuario?

Sim

MNao

¢

Pressione a tecla # para finalizar a operacao
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10.6.3 Utilizando ID de Usuario

Para remover um usuario utilizando seu numero de identificacdo (ID), execute os seguintes
passos:

Em modo programacao, digite 2
O LED frontal acendera na cor LARANIA de forma continua

!

Digite o ID de usuario e pressione a tecla #
(O LED frontal piscard na cor VERDE g, em seguida, retornara [
para a cor LARANJA

Remover mais
algum usuario?

Mao

y

Pressione a tecla # para finalizar a operacéo

www.3i-corporation.com




CORPORATION

Controlador de Acesso modelo AC2-WiFi

10.6.4 Remocgao de Todos os Usudrios Cadastrados

Para remover todos os usuarios cadastrados, execute os seguintes passos:

Em modo programacdo, digite 2
() LED frontal acendera na cor LARANIA de forma continua

h r.

:

Digite a senha mestre

.

Pressione a tecla # para finalizar a operacéo

10.7 Modo de Funcionamento da Saida a Relé

A saida a relé, utilizada para liberacdo de acesso, pode ser configurada para modo pulso ou
modo alternancia de estados (ligado/desligado).

10.7.1 Saida a Relé em Modo Pulso

Para configurar a saida a relé em modo pulso, execute os seguintes passos:

Em modo programacdo, digite 3
O LED frontal acendera na cor LARANIA de forma continua

% F.

:

Digite o tempo de duracdo do pulso
{de 1 a 9% seqgundos)

:

Pressione a tecla # para finalizar a operacéo

—-— Nota
— O controlador de acesso AC2-WiFi vem configurado de fabrica em modo pulso,
com duragdo de 5 segundos.
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10.7.2 Saida a Relé em Modo Alternancia de Estados

Quando configurada para esse modo, a saida a relé alternard seu estado (de ligado para
desligado e vice-versa), toda vez que um acesso for liberado. Para realizar essa configuracdo,
execute os seguintes passos:

Em modo programacao, digite 3
) LED frontal acendera na cor LARANIA de forma continua

v

Digite 0

y

Pressione a tecla # para finalizar a operacéo

10.8 Modos de Acesso

O controlador de acesso AC2-WiFi pode ser configurado para operar em modo Simples ou
modo Multi-Usuario.

10.8.1 Modo de Acesso Simples

No modo de acesso simples, basta apenas a validagdo (identificagdo) de um Unico usuario para
que o acesso seja liberado, podendo essa validagao ser feita através de cartdo de proximidade
ou senha.

Para configurar o modo de acesso simples, execute os seguintes passos:

Em modo programacao, digite 4
O LED frontal acenderd na cor LARANIA de forma continua —
t g Codigo Método de Identificagio
0 Cartdo de proximidade
Digite o cddigo do metodo de identificagéo < —
.. 1 Senha numérica
dos usuarios (0, 1 ou 3)
‘ 3 Cartdo de proximidade ou senha
drio de fabri ari
_ [padraao de fabrica) numerica
Pressione a tecla # para finalizar a operacao
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10.8.2 Modo de Acesso Multi-Usuario

No modo de acesso multi-usuario, é necessaria a validacdo (identificacdo) de 2 ou mais
usudrios (limitado até 9) para que o acesso seja liberado, podendo essa validagdo ser feita
através de cartdo de proximidade ou senha.

Vale ressaltar que um unico individuo pode ter, por exemplo, um cartdo de proximidade e uma
senha numérica associados a ele, sendo que cada um desses elementos é considerado como
um usuario distinto pelo controlador de acesso.

Para configurar o modo de acesso multi-usudrio, execute os seguintes passos:

Em modo programacdo, digite 4
() LED frontal acendera na cor LARANIA de forma continua

.

Digite 3

!

Digite o numero de usuarios (2~9) a serem
validados (dentro de um intervalo de 5 sequndos),
para que ocorra a liberacdo de acesso

.

Pressione a tecla # para finalizar a operacéo

Para facilitar um pouco a compreensado de algumas das muitas aplicagdes do modo de acesso
multi-usuario, listamos abaixo alguns exemplos de uso:

Exemplo de Uso Implementagdo

Liberar o acesso somente quando o | e Configurar o modo de acesso multi-usuario para 2 usudrios
individuo for identificado pelo seu | e Cadastrar um cartdo de proximidade e uma senha
cartdo de proximidade e pela sua numérica para cada individuo que utilizar o controlador de
senha numérica acesso

Liberar o acesso somente quando 2 | e Configurar o modo de acesso multi-usuario para 2 usudrios
individuos forem identificados pelos | e Cadastrar um cartdo de proximidade para cada individuo
seus cartdes de proximidade que utilizar o controlador de acesso
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10.9 Excessos de Tentativas Malsucedidas de Liberagao de Acesso

Os excessos de tentativas malsucedidas de liberagdo de acesso (a partir de 10 tentativas
consecutivas) sdo interpretados como possiveis ameacas a seguranca do local. O controlador
de acesso AC2-WiFi pode ser configurado para tratar essa situacdo de uma das seguintes
formas:

e Permitir os excessos de tentativas, ndo tomando nenhuma agao para coibi-los;

e Bloquear novas tentativas de acesso por 10 minutos;

e Gerar um alarme.

Para realizar essa configuracdo, execute os seguintes passos:

Em modo programacao, digite 6
O LED frontal acendera na cor LARANIA de forma continua

l é Codigo Forma de Tratamento

Digite o codigo da forma de tratamento 0 _

desejada para os excessos de tentativas < (padréo de fabrica)

malsucedidas de liberacdo de acesso Bloguear novas tentativas
l g por 10 minutos

Permitir os excessos

2 Gerar um alarme

Pressione a tecla # para finalizar a operacao

Caso a forma de tratamento configurada seja a gera¢do de alarme e o mesmo seja acionado,
serd necessario remover essa condicdo do controlador, para que ele retorne ao seu
funcionamento normal. Para isso, basta realizar a validagdo (identificagdo através de cartdo de
proximidade ou senha numérica) do usuario mestre ou de qualquer usudrio comum.
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10.10 Alarmes de Porta

O controlador de acesso AC2-WiFi possui 2 tipos de alarme relacionados a abertura de porta:
e Porta deixada aberta;
e Arrombamento de porta.

Para que esses alarmes possam ser gerados, além do sensor de abertura de porta conectado
ao fio marrom do controlador, é necessario também habilitar a detec¢do da abertura de porta,
através da execucdo dos seguintes passos:

Em modo programacao, digite 6
(O LED frontal acendera na cor LARANIA de forma continua

v

Digite 3 para desabilitar a detecgdo de
abertura de porta ou 4 para habilita-la

v

Pressione a tecla # para finalizar a operacéo

10.10.1 Alarme de Porta Deixada Aberta

O alarme de porta deixada aberta é gerado apds 1 minuto da liberacdo do acesso, caso o
fechamento da porta ndo ocorra. Ele tem a duracdo de 1 minuto, podendo ser finalizado antes
desse tempo, caso a porta seja fechada ou ocorra a validagdo (identificacdo através de cartdo
de proximidade ou senha numérica) do usudrio mestre ou de qualquer usuario comum.

10.10.2 Alarme de Arrombamento de Porta

O alarme de arrombamento de porta é gerado quando uma abertura de porta é detectada,
sem ter sido o resultado de uma liberacdo de acesso, ou seja, é considerado como um
arrombamento qualquer abertura da porta quando a saida a relé do controlador ndo estiver
ativa.

Esse alarme tem duragdo indeterminada e, para que seja finalizado, é necessario que ocorra a
validagdo (identificagdo através de cartdo de proximidade ou senha numérica) do usuario
mestre ou de qualquer usudrio comum.
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10.11 Buzzer Interno

O buzzer é uma pequena buzina presente dentro do controlador de acesso AC2-WiFi, utilizada
para gerar indicacGes sonoras quando, por exemplo, se pressiona uma tecla, um acesso é
liberado ou negado, um alarme é ativado, etc.

Para configurar o modo de funcionamento do buzzer, execute os seguintes passos:

Em modo programacéo, digite 7
) LED frontal acendera na cor LARANIA de forma continua

v

Digite 0 para o modo silencioso ou
1 para o modo normal

v

Pressione a tecla # para finalizar a operacéo

— Nota
— . . . . ~ ’ ~
— No modo silencioso, nenhuma indicagdo sonora é gerada quando os acessos sao

liberados ou negados e as demais indicagOes sonoras (pressionamento de teclas,
alarmes, etc.) sdo geradas com apenas a metade do volume normal.

10.12 Indicagdo Visual (LED Frontal)

Por padrdao, mesmo com o controlador em estado de repouso (retroiluminacdo do teclado
apagada), o LED frontal ficard aceso, servindo como uma indicacdo visual da localizagdo do
equipamento. Algumas vezes, essa indica¢do visual pode ndo ser desejada e, por isso, é
possivel desabilita-la. Para isso, execute os seguintes passos:

Em modo programacio, digite 7
1 LED frontal acendera na cor LARARIA de farma continua

v

Digite 2 para desativar aindicagio visual ou
3 para ativa-la

v

Pressione a tecla # para finalizar a operagio
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10.13 Retroiluminagao do Teclado

Para configurar o modo de funcionamento da retroiluminacdo do teclado, execute os
seguintes passos:

Em modo programacao, digite 7 ~
(0 LED frontal acendera na cor LARAMIA de forma continua Codi Modo de Funcionamento da
l g 190 Retroiluminacéio do Tedado
\ 4 Sempre desligada
Digite o codigo do modo de funcionamento
: . . . 5 Sempre ligada
desejado para a retroiluminacéo do teclado
l Ligada ao pressionar qualquer
6 tecla e desligada automaticamente
] ) ] (padrio de fabrica) apos 20 segundos de inatividade
Pressione a tecla # para finalizar a operacdo q do teclado
— Nota
— A tecla pressionada para ligar a retroiluminagdo do teclado ndao é levada em
- consideragdo na sua digitacdo.

10.14 Interface de Comunicagao Wiegand

O controlador de acesso AC2-WiFi possui uma interface de comunicagdo Wiegand que
possibilita a conexdao de um leitor adicional. Essa interface possui 3 canais de comunicacgdo
configuraveis, cujos detalhes sdo apresentados na tabela abaixo:

Canal N2 Bits de Comunicagao Uso

1 26~44 Leitores de impressdo digital, leitores de proximidade
2 26~44, 56 ou 58 dos mais variados padrdes (EM-ID, Mifare, HID, etc.)

3 4,8 0u 10 Leitores de teclado numérico (Keypad Reader)
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10.14.1 Configuragdo do Canal 1

Para configurar o nimero de bits de comunicagdo do canal 1 da interface Wiegand, execute os
seguintes passos:

Em modo programacao, digite 8
() LED frontal acendera na cor LARARNIA de forma continua

v

Digite nimero de bits de comunicacdo
(26~44)

v

Pressione a tecla # para finalizar a operacao

\

10.14.2 Configuragao do Canal 2

Para configurar o nimero de bits de comunicagao do canal 2 da interface Wiegand, execute os
seguintes passos:

Em modo programacao, digite 80
O LED frontal acendera na cor LARANIA de forma continua

% F.

v

Digite nimero de bits de comunicacdo
(26~44, 56 ou 58)

v

Pressione a tecla # para finalizar a operacéo
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10.14.3 Configuragdo do Canal 3

Para configurar o nimero de bits de comunicagdo do canal 3 da interface Wiegand, execute os
seguintes passos:

Em modo programacao, digite 8
() LED frontal acendera na cor LARARNIA de forma continua

v

Digite nimero de bits de comunicacéo
(4,8 ou 10)

y

Pressione a tecla # para finalizar a operacao

10.14.4 Configuragao do Bit de Paridade

Para configurar o bit de paridade da comunicagdo Wiegand, execute os seguintes passos:

Em modo programacao, digite 8
O LED frontal acendera na cor LARANIA de forma continua

v

Digite 0 para desativar o bit de paridade ou
1 para ativa-lo

y

Pressione a tecla # para finalizar a operacéo

— Nota
— O bit de paridade vem ativado na configuragdo de fabrica. E necessario desativa-
lo caso seja configurado 32, 40 ou 56 bits para a comunica¢do Wiegand.
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11. Retornando as Configuragoes aos Padrdes de Fabrica

Para retornar as configuracGes do controlador de acesso AC2-WiFi aos padrdes de fabrica,
execute os seguintes passos:

Desligue a alimentagédo do controlador

|

Pressione o botdo de saida e 0 mantenha
pressionado

i

Religue a alimentacdo do controlador
2 bips serdo gerados para indicar o inicio do
Processo

Cadastrar cartio

MNéo Sim
mestre?
Mantenha o botdo de saida pressionado por, Libere o botdo de saida
peID menosj mais 5 Segundos e depDiS Iibere_o O LED frontal acendera na cor LARAMNIA de foerma continua
O LED frontal acenderd na cor VERMELHA de forma continua e
o controlador iniciara seu funcionamento normal, sem nenhum l
cartdo mestre cadastrado .
Leia o cartdo a ser cadastrado como mestre

O LED frontal acendera na cor VERMELHA de forma

continua e o controlador iniciara seu funcionamento normal
. r

Importante
Os usudrios comuns, de panico e visitantes ndo sdo afetados por esse
procedimento.
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12. Alarme de Abertura de Gabinete (Tamper)

O controlador de acesso AC2-WiFi gera um alarme quando o seu gabinete (tampa traseira) é
aberto. Esse alarme tem duracdo indeterminada e, para que seja finalizado, é necessario que
ocorra a validacdo (identificacdo através de cartdo de proximidade ou senha numérica) do
usuario mestre ou de qualquer usuario comum.

Z ‘/>_,\\
1 2 :
3 4 0
5 6
7 8 O
9 0
X #

o
/____>M

13. Aumento do Nivel de Seguran¢a da Senha Numérica

O controlador de acesso AC2-WiFi possibilita que o usudrio oculte sua senha numérica entre
digitos ficticios quaisquer, até um limite total de 10 digitos (valido somente para senhas com 6
digitos). A seguir listamos alguns exemplos de combinagGes possiveis:

Exemplos de senha | Alguns exemplos de combinagGes possiveis

123456 123456**** 123456**, ¥*123456%*, ¥*¥*123456**, ****123456, etc.

121200 **%%121200, ¥*121200**, ***121200%*, *121200%, **121200%*, etc.
Onde * pode ser qualquer digito de 0 a 9
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14. Recursos Avancados

14.1 Modo de Cadastramento Automatico de Cartoes de Proximidade

Nesse modo, o acesso é liberado ao mesmo tempo em que o cartdo de proximidade utilizado é
automaticamente cadastrado no controlador. Esse modo vem desativado na configuracdo de
fabrica e, para ativa-lo (ou desativa-lo, caso tenha sido previamente ativado), os seguintes
passos devem ser executados:

Em modo programacao, digite 9
) LED frontal acendera na cor LARANIA de forma continua

v

Digite 2 para desativar o cadastramento
automatico ou 3 para ativa-lo

v

Pressione a tecla # para finalizar a operacéo

Importante
Utilize esse modo com bastante cuidado pois qualquer cartdao que for lido pelo
controlador liberard o acesso, abrindo uma brecha de seguranga para que
pessoas ndo-autorizadas utilizem um cartdo qualquer para adentrar ao local
protegido.
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14.2 Cépia dos Cadastros de Usudrios

E possivel realizar uma cépia dos cadastros de usuarios de um controlador de acesso AC2-WiFi
para outro. Para isso, as seguintes conexdes elétricas devem ser realizadas entre os
controladores:

Alimentagao

@® +oC
@ GND
[y
— —
Vermelho
l Preto

¥ O N W
H O o AN

Verde

,@ Branco
\\_/’

Mestre Escravo

Além disso, deve-se atentar aos seguintes detalhes:
e Ambos os controladores devem ser do mesmo modelo (AC2-WiFi);
e A senha mestre em ambos os controladores deve ser a mesma;
e A operagdo deve ser iniciada a partir do controlador mestre;
e Qualquer usudrio cadastrado na unidade escrava sera sobreposto.

Para iniciar uma operagao de cdpia, execute os seguintes passos no controlador mestre:

Em modo programacao, digite 98 e
pressione a tecla #

v

O LED frontal comecara a piscar na cor
VERDE, indicando que a copia dos

cadastros de usuarios esta em andamento
Esse processo podera levar até 30 segundos

v

Caso o processo seja concluido com
sucesso, um bip serad gerado e o LED frontal
voltara a acender na cor VERMELHA de
forma continua
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14.3 Intertravamento

O intertravamento é um recurso de seguranca que impede que uma segunda porta seja
aberta, antes que a primeira esteja fechada (e vice-versa). E uma funcionalidade bastante
utilizada em bancos, prisdes e outros locais onde se necessita de um nivel de seguran¢a mais
elevado.

Para a implementacdo do intertravamento entre 2 portas, é necessario conectar os sensores
de porta em série, conforme ilustrado abaixo:

Alimentagdo
@® +0C
@ GND

Vermelho

1 Preto

Sensor da Porta 1
Sensorda Porta 2

¥ O© N0 W
#+ O 0O NN

Ay )| Marrom oy,
@

Controlador Controlador
da Porta 1 da Porta 2
— Nota
O . . ~ Yy
— No diagrama acima, focamos apenas nas conexdes necessdrias para a
- implementa¢do do intertravamento e omitimos as demais conexdes, ja

abordadas anteriormente.
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Além das conexdes elétricas, é necessario também ativar o intertravamento na configuracado
de ambos os controladores (por padrao, esse recurso vem desativado de fabrica).
Para realizar essa configuragdo, execute os seguintes passos:

Em modo programacao, digite 9
O LED frontal acendera na cor LARANIA de forma continua

v

Digite 0 para desativar o intertravamento ou
1 para ativa-lo

v

Pressione a tecla # para finalizar a operacéo

15. Conexao com o App Tuya Smart

15.1 Introducao

A Tuya Smart é a empresa lider global no fornecimento de solugdes para Casas Inteligentes.
Ela fornece uma plataforma na nuvem que conecta uma variedade de dispositivos por meio da
Internet das Coisas (loT).

O controlador de acesso AC2-WiFi pode ser conectado com o aplicativo Tuya Smart,
possibilitando seu gerenciamento e controle via internet.

O aplicativo Tuya Smart é gratuito e estad disponivel na Google Play (Android) e Apple Store
(i0S).
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15.2 Registro e Login

Ao executar o app Tuya Smart pela primeira vez, é necessario se registrar (criar uma conta) na
plataforma:

19:20 N3 = EE 14:23 N0 3 = E @ 06:29 NE=EE
< <
Registrar Insira o cédigo de
autenticagao

-

E-mail

ac2-wifi@3i-corporation.com 0 cédigo de verificacéo foi
endereco de e-mai
Reenviar (465)

o para seu
orporation.com

Nao recebeu um codigo?

Eu concordo Politica de Privacidade

Termo de Acordo do Usuério e Politica
de Privacidade das Criangas
Informe o cédigo de
Obter cédigo de verificagao autenticagdo recebido no seu
e-mail

Faga o login com uma conta
existente

Selecione o pais, informe o

registrar . . A
[ seu e-mail e aceite a politica
st
1L de privacidade
Tefgtar agogp G
= O = 0O = (@]
19:30 N REED 06:32 M N REED 06:31 M N REE

Para desfrutar dos melhores servigos,
[ e 7 permissd

Configurar senha

@17

te aplicativo, coletamo
cluindo dados est

inforr
dados

tos de falha do apl
mpenho do aplicati

Sem dispositivos

Adicionar dispositivo @

monitorar o

Actividad de mantenimiento y mejora del
servicio

Configure uma senha para
asua conta

Pronto! Sua conta foi criada e
vocé ja esta logado no
aplicativo

Ir para anlicagao

www.3i-corporation.com
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Caso ja possua uma conta criada anteriormente, basta apenas realizar o login:

19:20 N2 =EED 14:26 NI T E @ 19:30 N2 RED

Entrar

tug O:‘\ Brasil

Por favor, insira o nimero da conta

ac2-wifi@3i-corporation.com

Sem dispositivos

% % Adicionar dispositivo

Eu concordo Politica de Privacidade

Termo de Acordo do Usudrio e Politica
de Privacidade das Criangas

Pronto! Vocé ja estd logado
no aplicativo

Faga o login com uma conta
existante

Selecione o pais, informe o seu
e-mail e senha cadastrados e
aceite a politica de privacidade @ & S

Tentar agora

15.3 Adicionando Dispositivos

Para que o controlador de acesso AC2-WiFi possa ser gerenciado através do Tuya Smart,
primeiramente é necessario adiciona-lo no aplicativo. Para garantir que o controlador esteja
disponivel para isso, é recomendado que seja feito um reset em suas configura¢cdes de WiFi,
através dos seguintes passos:

Em modo programacdo, digite 9
(0 LED frontal acendera na cor LARANJA de forma continua

h r.

y

Digite a senha mestre

:

Pressione a tecla # para finalizar a operacéo
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CORPORATION

Controlador de Acesso modelo AC2-WiFi

Apds isso, conecte seu smartphone a uma rede WiFi (operando em 2.4GHz), o posicione
proximo do controlador de acesso e execute os passos para adicionar dispositivos no Tuya

Smart (para o perfeito funcionamento do aplicativo, conceda ao mesmo as permissdes que forem solicitadas):

A
-
-
‘s

©

) Adigighar dispositivo

M=
¥y Cri

&

"

3 Escanearcodigo QR

r

Sem dispositivos

Adicionar dispositivo

19:33 NE=E
< Adicionar dispositivo =

Pesquisando dispositivos proximos. Verifique se seu

dispositivo entrou no modo de pareamento.

Adicionar Manualmente

19:58 N TEE

X Adicionar dispositivo
1 dispositivo(s) adicionado(s)

I'|]° WIFI Access Control Tes

Adicionado com sucesso

Dispositivo adicionado!
Agora vamos editar seu nome

A

Engenharia
elétrica Tomada
() n L ]
lluminagao - o -
tomada Tomada Tomada
(BLE+Wi-Fi) elétrica elétrica
ki “j » (WiFi) (Zigbee)
Aguarde enquanto o )
etrodo L]
aplicativo procura por
. - ada
dispositivos trica
Eletrodoneres ther)
pequeno
Extensdo
e eie Soquete Extensdo Extensdo
S (BLE+Wi-Fi) (WiFi) (Zigee)
Camerae
bloqueio
Extensao
= O
19:58 N2 REE
X Adicionar dispositivo

0(s) sendo adicionado(s)

WIFI Access Control

Sendo adicionado

Aguarde enquanto o
dispositivo é adicionado

www.3i-corporation.com

19:35 NE=E
< Adicionar dispositivo =

Pesquisando dispositivos proximos. Verifique se seu

dispositivo entrou no mado de pareamento

Descobrindo dispositiv...

[

Adicionar

Adicionar Manualmente

Engenharia
elétrica Tomada
Dispositivo localizado!
L]
lluminago Vamos adiciond-lo 0
Omada
(BLE+WI-FI) elétrica elétrica
(wiFi) (zigbee)
1 n "
Eletrodoméstico - a a
rande
Tomada Tomada Tomada
elétrica elétrica elétrica
Eletradoméstico (BLE) (NB-loT) (other)
pequeno
Extensdo
Utensilia de
cozinha
= O <

Inserir informagao da rede
Wi-Fi

Selecione o Wi-Fi e digite a senha

Z Apt104D_2G

Informe a senha da sua rede
WiFi. Essa informagdo sera
enviada ao controlador, para
que ele se conecte a internet

11
ra
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Renomeie o dispositivo de
acordo com a sua preferéncia

Informagoes do dispositivo:

AC2-WiFi (%)

Cancelar Concluido
“te

14:30 N0 R E @D

X Adicionar dispositivo
1 dispositivo(s) adicionado(s)

mae AC2-WiFi

Adicionado com sucesso

Dispositivo renomeado!
Agora é s6 concluir o processo

14:31 N0 R E D

Todos os Dispositivos

AC2-WiFi

Dispositivo adicionado
com sucesso!

&

15.4 Visao Geral da Interface de Usuario

Para abrir a interface de usuario, basta clicar no dispositivo recém-adicionado:

www.3i-corporation.com
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Esses sdo os principais elementos da interface de usudrio:

< AC2-WiFi .\4

™~ Nome do controlador

Botdo utilizado para liberagdo

—

remota do acesso

a

Pressione para abrir

Status da conexdo do Controle de acesso 1 /. /

controlador com o Tuya Smart Porta fechada

\. Histdrico de eventos do

controlador (acessos liberados e

Gerenciamento de administradores — negados, alarmes, etc.)
€ usuarios comuns O Nenhum dado ./
Gerenciamento de senhas
Gerenciamento de usudrios > -
. " L. e - temporarias
Configuragdes basicas do
controlador \.9 Senha temporaria ./
o Configuragées >

Nome da porta

~

=

15.5 Gerenciamento de Usuarios

A secdo ‘Gerenciamento de usudrios’ do Tuya Smart permite a criacdo, edicdo e remocdo de
administradores e usudrios comuns, incluindo seus cartdes de proximidade, senhas e
permissodes de acesso.

Os administradores tém todos os direitos para gerenciar dispositivos e usuarios, enquanto que
0s usuarios comuns so6 tém direitos para visualizar registros de abertura de porta e de alarme.
A seguir focaremos em todos os detalhes para a criacdo de usuarios comuns, sendo a criacdo
de administradores muito similar.
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15.5.1 Criagdao de Usuarios Comuns

20:01

.
< AC2-WiFi z < Usudrios -+ Cancelar Cadastrar usuario Prdxirdbd-
e *
Neme / Usuario 1
Administrador Usua’{iq C‘prﬂum
- - Pais/regiag Brazil +55 >

ﬁ Conta de
usuario

Pressione para abrir

Administrador

0Os administragfres tém todo: direitos para
Controle de acesso 1 /. enquanto qud os
Porta fechada ra visualizal
e de alarme.

Nenhurm usuério

.))

[Opcional] Informe o telefone

ou e-mail de uma conta Tuya, Desative para usudrios

comuns

O Nenhum dado
caso deseje associa-la a esse

usuario

e Gerenciargantp de usudrios

e Senha te d
o Configuragdes

< Apagar

Usudrio 1
Nenhuma conta vinculada &

M Impressdo digital

e Cadastrar

() Senha
e Cadastrar
[] cartao
e Cadastrar
Validade Permanente >

Usudrio criado!
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15.5.2 Cadastro de Senha Numérica

NETEE®E

1
.
< Apagar Cancelar *Salvar < Apagar
-
.
Como cadastrar a sen

Digite uma senha ou

gere aleatoriamente
Insira uma senha de 6 digitos
Usuario 1 Usuario 1
Gerar aleatoriamente Nenhuma conta vinculada ®

Nenhuma conta vinculada &

M Impressao digital

@M Impressao digital Nome Sanha ]
© cadastrar / © cadastrar

Senha @ Sugerimos ndo preencher esse campo, @ © Senha

dessa forma um nome sera gerado

© cadastrar automaticamente, com o ID do _P Senha0
. s ’ .
.‘ ‘_ usuario. Esse nome poderd ser editado
[ cartio posteriormente © cadastrar
Ca r — O c
e 1 2 3 Senha cadastrada!
Validade Permanente > 6 —

5
7 8 g & Validade
0

Caso a nossa recomendacdo acima seja seguida, a senha serd cadastrada com um nome
sugerido automaticamente (Senha0, Senhal, etc.). Para alterar para um nome de sua

preferéncia, siga os passos abaixo:

N0 = O @@ Nl R = EE

Nl R =G

4 Apagar Cancelar Editar Salvag E@ < Apagar
-
.

Nome Senha Senha (0)

Excluir Sen

Usuario 1
Edite para um nome de sua Nenhtma aon -
preferéncia. Sugerimos manter o ID

Usuario 1
Nenhuma conta vinculada ® lada ®

do usudrio no novo nome
m

M) Impresséao digital

M Impressao digital

° Cadastrar
@ Senha g; g; @ Senha
Senha0 ™ Senha (0)
e
)=
° Cadastrar

o Cadastrar < ® oF @ & )

° Cadastrar

Nome da senha alterado

0 112|13|4|5|6]|7]18]9]0 com sucesso!
&l-|+1 1))/

°Cadastrar @ # s

L B B N I I Validade

Validade ermanente =\< B ERNE
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15.5.3 Cadastro de Cartdao de Proximidade

20:05

< Apagar < Cancelar Cadastrar cartdao

Como cadastrar o cartao

T e d

Usudrio 1
Nenhuma conta vinculada ®

M Impress&o digital

e Cadastrar

@ Senha
Senha (0) 43
Por favor, mantenha o cartéo perto
° Cadastrar da érea de detecg@o pelo tempo
especificado e nao afaste até que o
dispositivo solicite isso.
[ cartdo
e Cadastrar
[y
- -
Validade Permanente >

Iniciar cadastro

1439 @ NE R = 3 ND R E@®

< Apagar

Cadastrado com sucesso Cadastrado com sucesso
Usuario 1
Nenhuma conta vinculada ® Nome Cart? Nome

Cartao (1) Cartao1
M Impresséo digital

e Cadastrar

Edite o nome gerado

© senha automaticamente para um de sua
Senha (0) fl= preferéncia. Sugerimos manter o ID
do usudrio no novo nome
6 Cadastrar < ® orF - )
O cartso 112|3)4|5]6|7|8]9]|0

GD Cartdo (1) @ # s _ & - + ( ) /
e Cadastrar " '

Cartdo de proximidade
Validad anente ABC 12

cadastrado! ;34
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15.5.4 Validade

A validade permite definir a partir de quando e até quando um usuario serd valido, assim como

em quais dias da semana e durante qual periodo do dia.

< Apagar < Validade < Validade
Permanente [ Permanente
Personalizada Personalizada -]
Usudrio 1
Data/hora inicial 2023/06/01 07:17 >

Nenhuma conta vinculada &

Selecione o tipo de validade. Por

e .. Data/hora final >
M Impresso digital padrdo, todo usudrio é criado
com validade permanente .
e Cadastrar Repetir :
P .
® Senha
Senha (0)
@ cadastrar Selecione Repetir caso deseje definir
o periodo do dia e em quais dias da
0O cartdo semana o usudrio sera valido
Cartao (1)

e Cadastrar

Valldade ‘ CHH‘}“U”:U ‘
- *
-N"-
= O Jl'l'rl = a < = 8] -

< Validade

Permanente

Personalizada (]
Data/hora inicial 2023/06/07 04:12 >
Data/hora final 2024/06/07 04:12 >

Repetir O

Horario inicial

Hordrio final 18:00

www.3i-corporation.com




Controlador de Acesso modelo AC2-WiFi

CORPORATION

15.5.5 Remogao de Usuario Comum

1439 @

< AC2-WiFi 7 < Usuarios + <

-
- '
-

-
Administrador Usuari8 Gomum

[ Usuario 1
“ Nenhuma conta vinculada ®
Pressione para abrir 0
M Impresséo digital
e Cadastrar
Controle de acesso 1 /.
Porta fechada
® Senha
Senha (0)
=
° Cadastrar
O Nenhum dado
[ cartdo
e Gerenciagéhtp de usuarios Cartao (1)
NI

ﬂ Cadastrar

@ Senha ter§porari
° Configuragées > Validade Permanente

< Usudrios +

Administrador Usuario Comum

Deseja excluir o usudrio?

Apds a exclusd@o de um usuario,
o método de abertura da porta
correspondente também sera

excluido

Nenhum usuério

Cancelar Configmar
Ly

Usuario removido!
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15.6 Gerenciamento de Senhas Temporarias

15.6.1 Cadastro de Senha Temporaria Valida por um Periodo de Tempo

< AC2-WiFi 4 < Cadastrar senha Senhas 4 Cadastrar senha Senhas

Uso Uso

-
-
Por uth Beriodo Uma Unica vez Por i
Insira senha, nome e

data/hora inicial e final
Insira uma senha de 6 digitos Insira ui

a

Gerar aleatoriamente 123123 Gerar aleatoriamente

Pressione para abrir

Nome Nome Temporaria 1
Controle de acesso 1 / ’
Porta fechada

Data/hora inicial 2023/06/01 10:21 > Data/hora inicial 2023/06/0111:20 >

= Data/hora final > Data/hora final 2023/07/0111:20 >

O Nenhum dado
Repetir Repetir D
e Gerenciamento de usudrios

e Senha.temporéria >
- .

T

° Col es >

Selecione Repetir caso deseje
definir o periodo do dia e em quais
dias da semana a senha sera vdlida

< Cadastrar senha Senhas < Cadastrar senha Senhas

Uso

1 231 23 Por um periodo Uma Unica vez

Nome Tempordria 1
Insira uma senha de 6 digitos
Validade 2023/06/0111:20
Horario final 2023/07/01 11:20 123123 Gerar aleatoriamente
A cada Seg. Ter Qui. Sex

N Ac ]
Repetir 08:00-18:00 Coplar

@ Data/hora final 2023/07/0111:20 >
Repetir ()

Horério inicial 08:00

L. Horario final 18:00
Senha tempordaria

cadastrada!
Sul Sat
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15.6.2 Cadastro de Senha Temporaria Valida para uma Unica Liberagdo de Acesso

< AC2-WiFi

a

Pressione para abrir

Controle de acesso 1 /.

Porta fechada

O Nenhum dado

e Gerenciamento de usudrios
@ Senha temporaria
Wt

- -
° Col es

N0 3 = E @

& AC2-WiFi

a

Pressione para abrir

Controle de acesso 1 /*

Porta fechada

O Nenhum dado

e Gerenciamento de usudrios
Senha t ordria
@ sy

I\

www.3i-corporation.com

< Cadastrar senh; Senhas
Uso -
0’ -
Por um periodo Uma (nita vez

Nome /Tempura'rla 2

Insira um nome

Valido por 6 haras e s6 pode ser utilizado uma iinica vez

»

Uso

Por um periodo Uma Unica vez

Insira uma senha de 6 digitos

Gerar aleatoriamente

Nome

Data/hora inicial 2023/06/01 12:06 >
Data/hora final >
Repetir

Salvar

< Cadastrar senha Senha;‘ "
L

£ Cadastrar senha

g 3173872058

utilizado uma ur

Valido por 6 horas e s6 pode s

1T
Finalizar

Co

ca vez ante

Senhas

Senha temporaria
cadastrada!

< Senhas

0 Tempgra’rig‘l

Expirard em 2023/06/0 00

em vigor

em vigor

podem ser apagadas

Somente senhas temporarias que sdo
validas por um periodo de tempo
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4 Senhas

0 Temporaria 2 &m vigor

em 2023/06/0 00

Senha tempordria

removida! . .
Deseja excluir esta senha?

Cancelar Cogfvm‘ar

Editar

Renomear

Cancelar Confirmar

15.7 Configuragoes

Habilita/desabilita os usuarios a
realizarem a abertura remota

< Configuragoes

Define os tipos de usudrios habilitados
Quando habilitado, configura a saida a relé para

Abertura remota D operar em modo pulso, com o tempo do pulso

configurado através do parametro ‘Tempo para

fechamento automatico’. Quando desabilitado,

configura a saida a relé para operar em modo
alternancia de estados.

arealizarem a abertura remota

Permisséo

Fechamentc automatico

N&o recomendamos
alterar esse parametro Tempo para fechamento automatico 5s

Tempo de alarme 1 Min0s

. - Volume do teclado Alto
Volume do bip emitido ao

pressionar as teclas do
controlador

o Configuragdes
(-
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15.8 Campainha Remota

Além da campainha local, o controlador de acesso AC2-WiFi possui também a funcionalidade
de campainha remota, gerando uma notificagdo no aplicativo Tuya Smart quando o botdo é
pressionado.

Tuya Smart + agora &

Chamada de campainha
Chamada de campainha
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16. Resumo dos Comandos

Comando

Passos

Entrada em Modo Programacao

| Senha Mestre |@

Alteragdo da Senha Mestre

[EM MODO PROGRAMAGAO]| O

Nova Senha (6 digitos) ||£l| Repita Nova Senha (6 digitos) Hﬂ

Cadastro de Usuarios Comuns Utilizando Cartdo de Proximidade
ID: 0a 987

[EM MODO PROGRAMAGAO| Leitura Cartdao 1||Leitura Cartao 2 |

[EM MODO PROGRAMAGAO | Codigo Cartdo 1

|Cédigo Cartdo 2 | i EI

ID 1|#|Leitura Cartdo 1

[EM MODO PROGRAMAGAO|

ID 2[#] Leitura Cartdo 2]... }4

[EM MODO PROGRAMAGAO|

ID 1|#{| codigo Cartao 1] D 2 || codigo Cartdo 2] ... [

ID Inicial ||| Quantidade Cartdes || Leitura Cartdo Inicial |[#]

[EM MODO PROGRAMAGAO|

ID Inicial | #| Quantidade Cart&es | # | Codigo Cartdo Inicial @

Cadastro de Usuarios Comuns Utilizando Senha Numérica
ID: 02987 Senha: 4 a 6 digitos, exceto 8888

[EM MoDO PROGRAMAGAO]| 1 || Senha 1 | # |Senha 2 @ E[

[EM MODO PROGRAMAGAO|| 1 || ID 1|i#|Senha 1|@ |ID 2|@|Senha 2 |@

W

Cadastro de Usuarios de Panico Utilizando Cartdo de Proximidade
ID: 988 e 989

[EM MODO PROGRAMAGAO| ID 1 |#| Leitura Cartdo 1

ID 2| Leitura Cartdo 2.

1
1
1
1
[EM MoDO PROGRAMAGAO] | 1
1
1
1
1
1

[EM MODO PROGRAMAGAO| ID1

H
Cédigo Carto 1 [J# D 2 [i#]| codigo Carto 2]l ... [

Cadastro de Usuarios de Panico Utilizando Senha Numérica
ID: 988 e 989 Senha: 4 a 6 digitos, exceto 8888

W

Cadastro de Usuarios Visitantes Utilizando Cartdo de Proximidade
1D: 990 a 999 N2 acessos: 0a 9

#
#

[EM MODOPROGRAMACZ\O|||D 1|@|Senha IHE[ IID ZHEHSenha ZHE[
H

[EM MODO PROGRAMAGAO| ID1 N2 Acessos ||| Leitura Cartao 1

ID 2|

N2 Acessos |@| Leitura Cartdo 2 |

1
1

[EM MODO PROGRAMAGAO| ID 1 |#| N2 Acessos | [#]| Coédigo Cartdo 1

# D2

| N2 Acessos |@| Cddigo Cartdo 2 |

Cadastro de Usuarios Visitantes Utilizando Senha Numérica
ID: 990 a 999 Senha: 4 a 6 digitos, exceto 8888 N° acessos: 0 a9

[EM MODO PROGRAMA(;A0|| D1 |@| N2 Acessos |@|Senha 1|@ |ID 2 |@| N2 Acessos |@|Senha 2|@ @

Remocdo de Usudrios Utilizando Cartdao de Proximidade

[EM MODO PROGRAMAGAO | Leitura Cartdo 1 |Leitura Cartdo 2 | @

[EM MODO PROGRAMAGAO|

Cédigo Cartdo 1 @ |Co’digo Cartdo 2 |@

H

Remocdo de Usudrios Utilizando Senha Numérica

Senha 1 |@ |Senha 2 |@ El

Remocdo de Usudrios Utilizando ID de Usuario

[EM MODO PROGRAMAGAO] | 2 || ID Usudrio 1 @ | ID Usuario 2 @ @

Remocdo de Todos os Usuarios Cadastrados

2
2
[EM MODO PROGRAMAGAO] | 2
2
2

[EM MODO PROGRAMAGAO| Senha Mestre |

Saida a Relé em Modo Pulso
Tempo de duragdo do pulso: 1 a 99 segundos

[EM MoDO PROGRAMA9A0| | Tempo Duragdo Pulso @

Saida a Relé em Modo Alternancia de Estados

[EM MODO PROGRAMAGAO| @@
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Comando

Passos

Modo de Acesso Simples
Métodos de identificagdo dos usuarios: 0: Cartdo de proximidade, 1: Senha numérica, 3: Cartdo de
proximidade ou Senha numérica

[EM MODO PROGRAMAGAO | | Método Identificagdo |E|

Modo de Acesso Multi-Usudrio
Ne de usuarios: 2a 9

[EM MODO PROGRAMAGAO| @

Tratamento do Excesso de Tentativas Malsucedidas de Liberagdo de Acesso
Formas de Tratamento: 0: Permitir os excessos, 1: Bloquear novas tentativas por 10 minutos, 2: Gerar
um alarme

[EM MODO PROGRAMAGAO | @| Forma Tratamento |E|

Deteccdo de Abertura de Porta
Estado: 3: Desabilitada, 4: Habilitada

[Em MoDO PROGRAMA(;A0|@ Estado @

Modo de Funcionamento do Buzzer Interno
Modo: 0: Silencioso, 1: Normal

[EM MODO PROGRAMAGAO| | Modo Funcionamento IE[

Indicagdo Visual do LED Frontal
Estado: 2: Desabilitada, 3: Habilitada

[Em MoDO PROGRAMA(;A0| Estado @

Modo de Funcionamento da Retroiluminagdo do Teclado
Modo: 4: Sempre desligada, 5: Sempre ligada, 6: Ligada ao pressionar qualquer tecla e desligada
automaticamente ap0ds 20 segundos de inatividade do teclado

[EM MODO PROGRAMAGAO| | Modo Funcionamento IE[

Canal de Comunicacdo 1 da Interface Wiegand
Ne Bits: 26 a 44

[Em MoDO PROGRAMA(;A0| N2 Bits @

Canal de Comunicagdo 2 da Interface Wiegand
Ne Bits: 26 a 44, 56 ou 58

[EM MODO PROGRAMAGAO| @ @

Canal de Comunicacdo 3 da Interface Wiegand
Ne Bits: 4, 8 ou 10

[EM MoDO PROGRAMA(;A0| N2 Bits @

Bit de Paridade da Comunicagdo Wiegand
Estado: 0: Desabilitado, 1: Habilitado. Vem ativado na configuragio de fabrica. E necessario desativa-
lo caso seja configurado 32, 40 ou 56 bits para a comunicagdo Wiegand.

[EM MoDO PROGRAMA(;A0| Estado @

Cadastramento Automatico de Cartdes de Proximidade
Estado: 2: Desabilitado, 3: Habilitado

[Em MoDO PROGRAMACAO|@ Estado @

Cépia dos Cadastros de Usuarios

[EM MODO PROGRAMAGAO| @ @

Intertravamento
Estado: 0: Desabilitado, 1: Habilitado

[EM MoDO PROGRAMA(;A0|@ Estado @

Reset da configuracdo WiFi

[EM MODO PROGRAMAGAO | @| Senha Mestre @

www.3i-corporation.com




