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Leitor RFID Duplo com Teclado Touch e Interface Wiegand 

Modelo AC2 

1.  Especificações Técnicas 
 

Leitor RFID Duplo 
EM-ID (125KHz) 

Mifare (13.56MHz) 

Distância de Leitura RFID 0~6cm 

Material ABS 

Grau de Proteção IP66 (ambientes internos e externos) 

Dimensões (mm) 148 x 43.5 x 22 

Peso 190g 

Alimentação 12~18VDC 

Corrente 
Em atividade: < 150mA 

Em repouso: < 60mA 

Temperatura de Operação -30°C ~ 60°C 
 

 

 

2.  Conteúdo da Embalagem 
 

 
 

  

Diodo 1N4004 para proteção 

Buchas 

Parafusos atarraxantes (4x25mm) 

Chave torx 

Cartão mestre 

Leitor AC2 
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Leitor RFID Duplo com Teclado Touch e Interface Wiegand 

Modelo AC2 

3.  Instalação 
 

1. Remova a tampa traseira, utilizando a chave torx que acompanha o produto; 

2. Faça 2 furos na parede para os parafusos e um furo para o cabo; 

3. Insira as buchas nos furos da parede; 

4. Fixe a tampa traseira firmemente na parede, utilizando os 2 parafusos atarraxantes; 

5. Passe o cabo pelo orifício central da tampa traseira; 

6. Prenda o leitor AC2 na tampa traseira. 

 

 
 

 

4.  Fiação 
 

Fio Função 

Vermelho Positivo da entrada de alimentação 

Preto Negativo da entrada de alimentação 

Verde Wiegand Data 0 

Branco Wiegand Data 1 

Marrom 
Entrada de controle do LED verde do dispositivo. 
Quando esse fio é conectado ao negativo da alimentação, o LED verde acende. 

Amarelo 
Entrada de controle do buzzer (buzina) do dispositivo. 
Quando esse fio é conectado ao negativo da alimentação, o buzzer é acionado. 

Azul + Preto 

Não utilizado 

Branco + Preto 

Verde + Preto 

Cinza 

Marrom + Preto 

Amarelo + Preto 
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Leitor RFID Duplo com Teclado Touch e Interface Wiegand 

Modelo AC2 

5.  Indicações Sonoras e Luminosas 
 

Status Indicação Luminosa Indicação Sonora 

Em espera (standby) LED vermelho aceso - 

Em modo programação LED vermelho piscando 1 bip 

Programação em andamento LED laranja aceso 1 bip 

Erro de operação - 3 bips 

Saída do modo programação LED vermelho aceso 1 bip 

 

 

6.  Programação 
 

6.1  Entrando em Modo Programação 
 

 

 
 

 

O modo programação possui um tempo de inatividade de 30 segundos. Isso significa que, uma 

vez nesse modo, o usuário terá 30 segundos para executar algum comando de programação, 

caso contrário o leitor retornará automaticamente ao seu modo normal de funcionamento. 

Caso o usuário inicie um comando e permaneça mais que 30 segundos sem pressionar 

nenhuma tecla, esse comando será abortado e o leitor também retornará ao seu modo normal 

de funcionamento. 

Toda vez que um comando de programação for iniciado, o LED frontal acenderá na cor 

LARANJA de forma contínua. Quando o comando for concluído ou abortado, o LED voltará a 

piscar na cor VERMELHA, indicando que o leitor está novamente à espera de comandos. 

Para abortar um comando, basta pressionar a tecla *. 

Para sair do modo programação, basta pressionar a tecla *. 
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Leitor RFID Duplo com Teclado Touch e Interface Wiegand 

Modelo AC2 

6.2  Modificando a Senha Mestre 
 

A senha mestre padrão de fábrica é 123456. Para modificá-la, execute os seguintes passos: 

 

 
 

6.3  Modo de Operação 
 

O AC2 vem configurado de fábrica para operar como um controlador de acesso. Para 

configurá-lo como leitor Wiegand, execute os seguintes passos: 
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Leitor RFID Duplo com Teclado Touch e Interface Wiegand 

Modelo AC2 

6.4  Buzzer Interno 
 

O buzzer é uma pequena buzina presente dentro do leitor AC2, utilizada para gerar indicações 

sonoras quando, por exemplo, se pressiona uma tecla, um acesso é liberado ou negado, etc.  

Para configurar o modo de funcionamento do buzzer, execute os seguintes passos: 

  

 
 

 

 

Nota 
No modo silencioso, nenhuma indicação sonora é gerada quando os cartões de 
proximidade são lidos, as senhas numéricas são digitadas ou a entrada para 
controle do buzzer (fio amarelo) é acionada. 
 

 

6.5  Indicação Visual (LED Frontal) 
 

Por padrão, mesmo com o leitor em estado de repouso (retroiluminação do teclado apagada), 

o LED frontal ficará aceso, servindo como uma indicação visual da localização do equipamento. 

Algumas vezes, essa indicação visual pode não ser desejada e, por isso, é possível desabilitá-la. 

Para isso, execute os seguintes passos: 
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Leitor RFID Duplo com Teclado Touch e Interface Wiegand 

Modelo AC2 

6.6  Retroiluminação do Teclado  
 

Para configurar o modo de funcionamento da retroiluminação do teclado, execute os 

seguintes passos: 

 

 
 

 

 

Nota 
A tecla pressionada para ligar a retroiluminação do teclado não é levada em 
consideração na sua digitação. 
 

 

 

 

6.7  Interface de Comunicação Wiegand  
 

O leitor AC2 possui uma interface de comunicação Wiegand que possibilita sua conexão a um 

controlador de acesso. Essa interface possui 3 canais de comunicação configuráveis, cujos 

detalhes são apresentados na tabela abaixo: 

  

Canal No Bits de Comunicação  Uso 
1 26~44 Leitor RFID padrão EM-ID 125KHz 

2 26~44, 56 ou 58 Leitor RFID padrão Mifare 13.56MHz 

3 4, 8 ou 10 Teclado numérico 
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Leitor RFID Duplo com Teclado Touch e Interface Wiegand 

Modelo AC2 

6.7.1  Configuração do Canal 1 (Leitor RFID padrão EM-ID 125KHz) 
 

O canal 1 é utilizado para transmitir as leituras realizadas pelo leitor RFID padrão EM-ID 

125KHz presente no AC2. Para configurar o número de bits de comunicação desse canal, 

execute os seguintes passos: 

 

 
 

 

 

6.7.2  Configuração do Canal 2 (Leitor RFID padrão Mifare 13.56MHz) 
 

O canal 2 é utilizado para transmitir as leituras realizadas pelo leitor RFID padrão Mifare 

13.56MHz presente no AC2. Para configurar o número de bits de comunicação desse canal, 

execute os seguintes passos: 
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Leitor RFID Duplo com Teclado Touch e Interface Wiegand 

Modelo AC2 

6.7.3  Configuração do Canal 3 (Teclado Numérico) 
 

O canal 3 é utilizado para transmitir os códigos das teclas pressionadas no teclado numérico 

presente no AC2. Para configurar o número de bits de comunicação desse canal, execute os 

seguintes passos: 
 

 
 

 

 

6.7.4  Configuração do Bit de Paridade 
 

Para configurar o bit de paridade da comunicação Wiegand, execute os seguintes passos: 

 

 
 

 

 

Nota 
O bit de paridade vem ativado na configuração de fábrica. É necessário desativá-
lo caso seja configurado 32, 40 ou 56 bits para a comunicação Wiegand.  
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Leitor RFID Duplo com Teclado Touch e Interface Wiegand 

Modelo AC2 

7.  Retornando as Configurações aos Padrões de Fábrica 
 

Para retornar as configurações aos padrões de fábrica, execute os seguintes passos: 
 

 

 
 
 

 

Importante 
Na configuração de fábrica, o AC2 opera como controlador de acesso. Para 
configurá-lo como leitor Wiegand, siga os passos explicados na seção 6.3. 
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Leitor RFID Duplo com Teclado Touch e Interface Wiegand 

Modelo AC2 

8.  Resumo dos Comandos 
 

Comando Passos 
Entrada em Modo Programação  *   Senha Mestre  #      

Alteração da Senha Mestre  EM MODO PROGRAMAÇÃO   0   Nova Senha (6 dígitos)   #   Repita Nova Senha (6 dígitos)  #  

Modo de Funcionamento do Buzzer Interno 
Modo: 0: Silencioso, 1: Normal 

 EM MODO PROGRAMAÇÃO   7   Modo Funcionamento  # 

Indicação Visual do LED Frontal 
Estado: 2: Desabilitada, 3: Habilitada 

 EM MODO PROGRAMAÇÃO   7   Estado  # 

Modo de Funcionamento da Retroiluminação do Teclado 
Modo: 4: Sempre desligada, 5: Sempre ligada, 6: Ligada ao pressionar qualquer tecla e desligada 
automaticamente após 20 segundos de inatividade do teclado 

 EM MODO PROGRAMAÇÃO   7   Modo Funcionamento  # 

Canal de Comunicação 1 da Interface Wiegand (Leitor EM-ID 125KHz) 
No Bits: 26 a 44 

 EM MODO PROGRAMAÇÃO   8   No Bits  # 

Canal de Comunicação 2 da Interface Wiegand (Leitor Mifare 13.56MHz) 
No Bits: 26 a 44, 56 ou 58 

 EM MODO PROGRAMAÇÃO   8   0   No Bits  # 

Canal de Comunicação 3 da Interface Wiegand (Teclado Numérico) 
No Bits: 4, 8 ou 10 

 EM MODO PROGRAMAÇÃO   8   No Bits  # 

Bit de Paridade da Comunicação Wiegand 
Estado: 0: Desabilitado, 1: Habilitado. Vem ativado na configuração de fábrica. É necessário desativá-
lo caso seja configurado 32, 40 ou 56 bits para a comunicação Wiegand. 

 EM MODO PROGRAMAÇÃO   8   Estado  # 

 

 

 

 


