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Impressao de Etiquetas em Formato ZPL nas Impressoras de
Etiquetas Modelos LPO1 e LP02 da 3i Corporation

1. Copie o arquivo do driver printer-driver-4barcode 3.1.0 all.deb em uma pasta no computador do
Linux. Este arquivo se encontra no CD que acompanha o produto na pasta \Linux Driver, podendo
também baixado de nosso site, através dos seguintes links:

Modelo LPO1: https://www.alarmshop.com.br/manuais/Ip01/driver linux.zip
Modelo LP02: https://www.alarmshop.com.br/manuais/Ip02/driver linux.zip

2. Va para a pasta onde foi copiado o arquivo do driver, selecione-o e clique com o botdo direito do
mouse. Selecione a opg¢do “Abrir com Ubuntu Control Center” ou dé um duplo clique para iniciar a
instalacdo.

Caso apareca a seguinte mensagem na tela, apenas clique em “Ignore and Install” (Ignorar e
Instalar), para continuar com a instalagdo:

é The package is of bad quality

The installation of a package which violates the quality standards isn't allowed.
This could cause serious problems on your computer. Please contact the person or
organisation who provided this package file and include the details beneath.

OK Ignore and install

Caso seja solicitado, informe a senha do root ou do usuario com permissoes de administrador e
cligue em “Authenticate” (Autenticar):

X Authenticate

To install this package, you need to authenticate.

» Details

& An application is attempting to perform an action that requires
privileges. Authentication is required to perform this action.

Password: ||

* Details

Cancel Authenticate

Aguarde até que o driver seja instalado.


https://www.alarmshop.com.br/manuais/lp01/driver_linux.zip
https://www.alarmshop.com.br/manuais/lp02/driver_linux.zip
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Caso a instalagdo seja realizada com sucesso, a seguinte tela serd apresentada:

Ubuntu Software Centre

¢ > @ . [—:l

Allsoftware Installed

I /7 printer-driver-4barcode

printer driver For 4BARCODE printers

@ Installed

No screenshot availa

ble

Reinstall

Version printer-driver-4barcode 3.1.0

Total size 2.2 MBwheninstalled

Lican, Linknown

3. Antes de prosseguir conecte sua impressora via USB e ligue-a.
| |
Abra as configuragGes da impressora (pressione a tecla Windows aF do seu teclado > digite

"Impressoras" > pressione Enter). Clique em "Adicionar" (Add):

x Printers - localhost

g8 Add ~ Cc Filter: | Q

There are no printers configured yet.

Add

Connected to localhost

“Forward” (Avancar):

Select Device

Devices Description

PETV TG FEELFTPIERZE] A printer connected to a USB port.

Enter URI
» Network Printer

CanCEl

4. A impressora 4BARCODE 4B-2054K deve aparecer em uma porta USB. Selecione-a e clique em



CORPORATION

5. Selecione o driver “Generic (recommended)” - Genérico (recomendado), e clique em “Forward”
(Avancgar):

Choose Driver

© select printer from database
*) Provide PPD file

") search for a printer driver to download

The Foomatic printer database contains various manufacturer provided PostScript
Printer Description (PPD) files and also can generate PPD files For a large number of (non
PostScript) printers. But in general manufacturer provided PPD Ffiles provide better
access to the specific features of the printer.

Makes
Generic (recommended)

4BARCODEAuUto
Alps

Anitech

Apollo

Apple

Brother

Canon

Back Cancel I Forward I

6. Escolha “Raw Queue” e clique em “Forward” (Avancar):

Choose Driver

Models Drivers

FLLLE -
poLs Generic Raw Queue [en] (recommendeq

PCL 5¢

PCL 5cLF

PCL 5e
PCL5eLF
PCLSLF

PCL 6/PCL XL
PCL 6/PCL XL LF
PCL Laser

PDF

PostScript
PostScript Level 1

text-only (recommended)
ZjStream

Back Cancel I Forward I

7. Nomeie a impressora como "3i-Printer". O nome ndo deve ter espacos. Clique em “Apply” (Aplicar)
para finalizar a instalagdo:

Describe Printer

Printer Name
Short name For this printer such as "laserjet”

I 3i-Printer I

Description (optional)
Human-readable description such as "HP LaserJet with Duplexer”

|’ 4BARCODE 4B-2054K

Location (optional)
Human-readable location such as "Lab 1"

[roo

Back I cancel I Apply I
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8. Com isso, a impressora passara a ser listada pelo Linux, similar ao apresentado na seguinte
imagem:

o Printers - localhost

gh Add « C Filter: | @

R
C—
3i-Printer

Connected to localhost

9. Finalmente, para imprimir as etiquetas em formato de arquivo ZPL, abra a opg¢do “Terminal”
(pressione a tecla Windows &2 do seu teclado > digite "terminal" > pressione Enter).
Va para a pasta onde se encontra o seu arquivo das etiquetas em formato ZPL que se deseja
imprimir e digite:

# Ip —d <nome da impressora> <nome do arquivo a imprimir> <ENTER>

Exemplo:
# Ip —d 3i-Printer etiquetas.zpl <ENTER>

(<} irffan@LT001: ~/Desktop

irfan@LTe01:~/Desktops s -1

total 24

-rw-r--r-- 1 irfan irfan 952 Jul 31 15:45 Arquivo ZPL.txt
- 1 irfan irfan 12630 Oct 6 18:00 etiquetas.zpl

drwx-- irfan irfap__4096 Oct 30 2023 linux Driver

irfan@LTO01:~/DesktopS lp -d 3i-Printer etiquetas.zpl
request id is 3i-Printer-12 (1 file(s))
irfan@LTee1:~/Desktops

Dessa forma serdao impressas todas as etiquetas do seu arquivo ZPL.



